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Innowacyjna nanotechnologia ochrony zywnosci z wykorzystaniem wasciwosci nanotlenku tytanu
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Jednoczesne przechowywaniew zamknietym urzadze-
niu chtedniczym roznego rodzaju produktow spozyw-
czych powoduje powstawanie i wzajemne przenikanie
sie¢ zapachow. W konsekwencji poszczegolne produkty
spozywcze ‘chtonac obce zapachy, tracg-swaéj-unikalny
aromat, a pochtaniajgc specyficzhe zwiazki pochodzace
od psujacych sie artykutéw mogg stac sie nawet truja-
ce. Stosujac we wnetrzu urzadzenia chtodniczego nano-
technologie TiO, wykorzystujaca w procesie fotokatali-
zy wiasciwosci nanotlenku tytanu, mozemy zmniejszyé
zjawisko pochtaniania obcych zapachow przez produkty
spozywcze. Dodatkowo, system TiO, posiada tez wiasci-
wosci bakteriobojeze. Nie ulega on zuzyciu i raz zainsta-
lowany pracuje_bezterminowe, chronigc produkty spo-
zywcze przechowywane-i.€ksponowane w urzadzeniach
chtodniczych.

Co to oznacza w praktyce dla klientow, ktarzy
zdecyduja sie na zakup urzadzenia chtodniczego
z nanotechnologig TiO, ?

« Wydtuzenie okresu petnej swiezosci eksponowanego
lub przechowywanego produktu

« Zachowanie przez produkt jego naturalnych
witasnosci smakowych i zapachowych.

= Brak koniecznosci separacji produktow
wydzielajacych intensywne, rozne aromaty

* Minimalizacja strat

Gtowne zalety zastosowania innowacyjnej
nanotechnologii z wykorzystaniem TiO,
w urzadzeniach chtodniczych BOLARUS SA:

» Opoznienie procesu starzenia swiezego produktu,
poprzez zahamowanie rozwoju bakterii

= Brak przejmowania aromatéw innych produktow
przechowywanych w tej samej komorze chtodniczej

» Zahamowanie powstawania zwigzkow toksycznych
oraz zapobieganie przejmowania tych zwigzkéw przez

pozostate produkty

BOLARUS S.A.
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Wstep

O firmie

BOLARUS Spotka Akcyjna jest jednym

z najwiekszych krajowych producentow
urzadzen chtodniczych i niskotempera-
turowych. Od 50 lat przedsiebiorstwo
oferuje rozwigzania chtodnicze dla
branzy sklepéw spozywczych i super-
marektow, sektora horeca i gastrono-
mii, stacji benzynowych oraz medycyny,
laboratoriow i farmacji.

Klientami BOLARUSA S.A. sg zarowno
detalisci jak swiatowe marki i insty-
tucje. Spétka w swej bogatej historii

odniosta wiele sukcesow oraz otrzy-
mata wiele wyrdznien za osiagniecia

z zakresu chtodnictwa komercyjnego.
Oferowane urzadzenia produkowane sa
z wykorzystaniem najnowszych tech-
nologii wraz z zachowaniem norm [SO:
9001, 15485.

BOLARUSA S.A. stale udoskonala swoje
produkty w zakresie energooszczed-
nosci, wzornictwa, jakosci i ergonomii.
Obecnie zatrudnia okoto 250 specja-
listow, dostarcza urzadzenia do ponad
30 krajow swiata.
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Innowacje i jakosc

BOLARUSA S.A. nieustannie wdraza dla TWOjego biznesu

innowacyjne technologie oraz rozwija
swoje produkty.

Nasze starania sg doceniane wsrod
srodowiska ludzi nauki i biznesu.
W 2014 naszg prace wyrézniono
tytutem ,Innovatora Matopolski”.
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Lada chtodnicza

Standard

Nanotechnologia
TiO;

Agregat
wewnetrzny

Lady chtodnicze serii Standard to
typowe urzadzenia przeznaczone

do sprzedazy mies, wedlin, serow
oraz innych. Przeznaczone do
sklepow spozywczych o mniejszych
powierzchniach.

MODEL TEMPERATURA POWIERZCHNIA WYMIARY ZASILANIE NOMINALNE WAGA COYNNIK
URZADZEMNIA PRACY EKSPOZYCII ZUZYCIE ENERGII NETTO CHLODNICZY
['ql [m?] [mm] [V/Hz] [kWh] [kg]
STANDARD 1.0 +1..+10 052 1000x895x1215 230 /50 26 130 R-404a
STANDARD 1.5 +1..+410 0,80 1500x895x1215 230 /50 4,0 170 R-404a
STANDARD 2.0 +1...+10 108 2000x895x1215 230 /50 50 200 R-404a
STANDARD 2.5 +1..+10 136 2500x895x1215 230 /50 6,5 240 R-404a

Wyposazenie standardowe: Opcje: Rysunek techniczny
= Elektroniczny starownik 2 wyswistlaczem = TiD,- innowacyjna technalogia ochrony Zywnosci
temperatury = Komplet bokdw 2 52t/ kemplet elem entéw

Agregat wewnetrzny tgczenicwych
Wers|a grawltacyina z wymuszenym Automatyczne odparowanie kondensatu
ohiegiem powietrza Wersja z niska szyba
= Automatyczne odszranianie Front z blachy drewnopodobng|
Korpus zewnetrzny lakierowany proszkowo Obojnik frontowy 2 aluminium

na kolor RAL Céwietlenie ekspozycji - barwa migsna "
Przystony z plexi [czerwana]
= [Ekspozycja z blachy nierdzewne), = (dwietlenie LED frontu [kasetondw] g
kwasoodpome| AlS| 304 = Frontowa pdtka klienta o
» Przestrzen magazynowa pod exspozyciy =  Polka ekspozycyjna wewngtiz szklana T.—
z aluminium = Potka ekspozycyjna schodkowa [2 lub 3 schodki] w Y
= Ddwietlenie ekspozyc)i - barwa biata = Przegroda ruchoma niska/ wysoka E =~
= [Komplet bokdw- 2 szt. =  Przegrody state - niskles wysokie ! o i
= Elat roboczy Laminowany =  Przestrzen magazynowa ze stali nierdzewnsj, g g
kwasondparnej AIS| 204 L] 7
Blat reboczy ze stall pierclzewne| =]
Blat roboczy 2 granity 2

Potka nablatows pod kase [400x500mm]
PE-1.0- przystawka kasowa

Podstawa pod przegrode v y 3 [ |
Taca ociekowa ze stali nierdzewne), kwasood-

pormej AlS| 304 + grzatka odszraniania

= Gmazdo elektryczne pojedyncze lub podwojne s 895 =

= Wiyczka angielska

BOLARUS S.A.




Lada chtodnicza

Nanotechnologia
Tio,

Agregat
wewnetrzny

Lady chtodnicze serii Maxi
charakteryzujg sie najwieksza

powierzchnia ekspozycji w branzy.
Pozwalaja na bogata ekspozycje

produktow bez ryzyka utraty
parametrow chtodniczych.

MODEL TEMPERATURA POWIERZCHNIA WYMIARY ZASILANIE NOMINALNE WAGA COYNNIK
URZADZEMNIA PRACY EKSPOZYCH ZUZYCIE ENERGII NETTO CHLODNICZY
ra (m?] {mm] [V/Hz] [kWh] Tka]
MAXI 1.0 +1...+10 083 1016x1145x1200 230 /50 78 100 R-4043
MAXI 1.5 +1..+10 128 1516x1145x1200 230 /50 9.7 180 R-404a
MAXI 2.0 +1...+10 1,73 2016x1145x1200 230 /50 10,05 220 R-4043
MAX] 2.5 +1..+10 219 2516x1145x1200 230 /50 155 260 R-404a
MAX| 3.0 +1...+10 257 2936%1145%x1200 230 /50 185 300 R-404a
-
Wyposazenie standardowe: Opcje: Rysunek techniczny
Etektroniczny sterownik 2 wyswietlaczem . I"rOE -innewacyjna technologia ochrony bywnosc
temperatury Automatycine odparawanie kondensatu 180
Agregat wew netrzny Wers|a z niska szyba - -
Wersia dynamiczna 2 wymuszonym Wersja na postumentach INOX 7 A
obiegiem powistrza Wersja RYBY /’// \
Automatyczne ods2ranianie Front z blachy drewnopodobing| i ™ \
Korpus 2ewnetrzny lakierowany proszkown Cbajnik frontowy z aluminium LA N
na kolor RAL DOéwietlenie ekspozycji - barwa migsna // \
Fraystory z plexi [czerwona] A I S— kY
Ekspozyc|a z blachy nierdzewnej, = Oéwietlenie LED frontu [kasetondw] \, — Y
kwasoodpormne) AlS| 304 = System podnoszenia szyb frontewych Jg__‘ 8
Frzestrzen magazynowa pod ekspozycig = Frontowa patka klienta 5 = Y. .- e
z aluminium = Potea ekspozycyjna wewnatrz szilana T ——— 905 By
Ofwietlenie ekspozyc]i - barwa biata = Potxa ekspozycyjna schodkowa [2 Wb 3 schodki] ['e] ‘m R = =| |1 g
Komplet bokow - 2 szt = Przegreda ruchoma nis kaf wyscka 8 ™ === 7 N
Elat roboczy laminowany »  Przegrody state - niskie/ wysokis i - 'N 573 - £
= Przestrzen magazynowa e stali nierdzewne], 8 -
kwasoodparne| AISI 304 ©
& Blst roboczy 2e stall nlerdzewnie|
= Blat roboczyz granitu
= Polxa nablatowa pod kas [400x500mm]
= PK-1.0- praystawka kasowa Y - S Y
= Podstawa pod przegrode |
»  Taca ociekowa ze stali nierdzewnej, kwasood- - 1145 -

BOLARUS S.A.

porne AlSI 304 + grzatka odszraniania
Gniazdo elektryczne pojedyncze lub podwajne
Wryczka anglelska

Komplet bokaw - 2szt./ kamplet elementow
tgczeniawych




1da chtodnicza

axi SQ

Nanotechnologia
TiO;

C

Agregat
wewnetrzny

Lady chtodnicze serii Maxi SQ

to urzadzenia z szyba prosta wokot
ekspozycji co wptywa na lepsza
widocznosc sprzedawanych produktow.

MODEL TEMPERATURA POWIERZCHNIA WYMIARY ZASILANIE NOMINALNE WAGA COYNNIK

URZADZEMNIA PRACY EKSPOZYCII ZUZYCIE ENERGII NETTO CHLODNICZY
['ql [m?] [mm] [V/Mz] [kWh] [kg]

MAX] 50 1.0 +1..+10 083 1016x1145x1200 230 /50 78 100 R-404a
MAXI 50 1.5 +1...+10 128 1516x1145x1200 230 /50 97 180 R-404a
MAXI 50 2.0 +1...+10 1.73 2016x1145x1200 230 /50 10,05 220 R-404a
MAXI 5Q 2.5 +1.,.410 219 2516x1145x1200 230/50 155 260 R-404a
MAXI 5Q 3.0 +1...+10 257 2936%1145%1200 230 /50 185 300 R-4043

Wyposazenie standardowe: Opcje: Rysunek techniczny
= Elektroniczny sterownik z wyswietlaczem = Ti0.-innowatyjna technologia ochrony Zywnosci 540
temperatury = Komplet bokaw - 2szt./ Komplet elementaw
= Agregat wewnetrzny taczeniowych
* Wersja dynamiczna z wymuszonym »  Automatyczne odparowanie kendensatu
obiegiem powistrza = Diwistlenie ekspozycji - barwa migsna
= Automatyczne odszranianie |ezerwonal 8
«  Korpus zewnetrzny lakierowany proszkowo = Frontowa patka kiienta 300 &
na kolor RAL = Polka ekspozycyjna wewnatrz szklana
=  Przystony z plexi = Przegroda ruchoma niska/ wysoka T
= Ekspozyc|a z blachy nierdzewne|, = Przegrody state - niskie/ wysokie
kwasoodporne] AIS| 304 =  Podstawa do przegrody 905 .
*  Preestrzen magazynowa pod ekspozycia = Blat robocay z granitu lub stali nierdzewnej *
z aluminium = Polka nablatowa pod kass [400x500mm|] [ 8
= Déwietlenie ekspozyci - barwa biata PK-1.0- przystawka kasowa ﬁ

Komplet bokiw -2 szt
Blat roboczy lamincwany

Sayby frontowe proste + otwlerane, rozwlerane
Wersja z niskg szybg

Obajnik frontowy z aluminium

Frant 2 blacky drewnopadobae)

Taca ociekowa INOX + grzatka odszraniania 518
Przestrzen magazynowa AlS| 304

Oéwietlenie LED frontu [kasetoncw]

Wersa na postumentach INOX

Wersja RYBY

=  Gniazdo elektryczne pojedyncze lub podwojne
= Wiyczka angielska 784
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Lada chtodnicza
®* nw90
Maxi o

Nanotechnologia
TiO;

Agregat
wewnetrzny

Narozniki wewnetrzne [NW]
i zewnetrzne [NZ] stosowane s3

w potaczeniu z ladami chtodniczymi w celu
stworzenia naroznych stoisk. Posiadaja
wbudowany [wewnetrzny] agregat chtodniczy.

MODEL TEMPERATURA POWIERZCHNIA WYMIARY ZASILANIE NOMINALNE WAGA COYNNIK
URZADZEMNIA PRACY EKSPOZYCII ZUZYCIE ENERGII NETTO CHLODNICZY
['ql [m?] [mm] [V/Mz] [kWh] [kg]
NW 90 MAXI +1...+10 080 1350x1145%x1200 230 /50 6,0 100 R-404a
NZ 90 MAXI +1..#10 105 1270x1145x1200 230 /50 6,0 180 R-404a

Wyposazenie standardowe: Opcje: Rysunek techniczny
= Elektroniczny sterownik z wyswietlaczem = Til_-innowsacyjna technologia ochrony zywnosci
temparstiny = SZYBY PROSTE-SQ
= Agregat wew netrzny = Szyby proste SO + otwieranie, rozwieranis
= Wersja dynamiczna z wymuszonym [tylka N2]
ohiegiem powistrza «  Cdwietlenie ekspozyc)i - barwa migsna
= Automatyczne odsranianie [czerwona)
= Korpus zewngtrzny lakierowany praszikowo = Frontowa patis klienta (tylko w NZ) ey
na kolor RAL » Potka ekspozycyjna wewngtrz szklana
*  FPreystory z plexi = Pdtka ekspozycyjna schodkowa (2 lub 3 schodki)
= Ekspozyc|a z blachy nierdzewne, =  Blat roboczy z granitu
kwasoodpome) AIS| 304 = Blat ze stali nierdzewne|
= Przestrzen magazynowa pod ekspozycia = Front z blachy drewnopodobne)
z aluminium = Oéwietlenie LED frontu [kasetonow]
= Oiwietlenie ekspozyc|i - barwa biata = Wersja na postumentach INGX
=  Blat roboczy laminowany * Wersja Ryby
*  Bok lewyy prawy
*  Wiyezka angielska i P

vl ."_'/,
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Lada chtodnicza

Moderna

Nanotechnologia
TiO;

Agregat

wewnetrzny

Seria lad MODERNA to stylowy
i nowoczesny wyglad potaczony

Z ergonomia na najwyzszym poziomie.
Lada standardowo wyposazona jest
w system podnoszenia szyb frontowych.

MODEL TEMPERATURA
URZADZENIA PRACY
[€]
MODERNA 1.25 +2.,.+8
MODERNA 2.0 2.8
MODERNA 2.5 +2..48
MODERNA 3.75 +2..+8

POWIERZCHNIA WYMIARY ZASILANIE
EKSPOZYCI
[m?] [mm] [V/Mz]
0,95 1250x1175x1228 230 /50
1,52 2000x1175x1228 230 /50
19 2500x1175x1228 230 /50
2,85 3750x1175x1228 230 /50

Opcje:

Wyposazenie standardowe:

Elektroniczny starownik 2 wyswistlaczem
temperatury

Agregat wewnetrzny

Wers|a dynamiczna 2 wymuszonym oblegiem
powietrza

Automatyczne odszranianie

Automatyczne odparowanie kondensatu

Wers|a pod zabudowe - bez ptyt frontowych oraz
bez bokaw, szyb bocznych | oswietlenia ekspozycjl
Ekspozycja z blachy nlerdzewne), kwasoodporne|
AlS1304

Wersja z prostg szybg frontows podneszong na
teleskopach

Blat roboczy wykcnany z granitu

Przestrzen magazynowa ze stall nlerdzewne),
kwasoodpormej AlS| 304

Ti0, - innowacyina technotagia ochro ny Zywnosci
'Ner-sja pod agregat zewnetrzny - centralny wraz
z zaworami

Biat reboczy ze stali nierdzewne|

Po spozycyjne schodkowe - 2 stopnie

i ekspozycyine schodkowe - 3 stopnie

Piitka ekspozycyjna wewngtzna szklana

Polka ekspozycyina pod pojemniki 6N

Przystony z plexi

Komplet bokéw wraz z szybami boczrymi - 2 szt
f+120mm]

Kamplet plyt frontowych MDF — lakierowanych
potysk [paleta RAL]

Oéwietlenie ekspozyc)i LED - barwa biata (zimne
wiatto)

Cewistlenie ekspozyc)i LED - barwa migsna
(czerwonal

Odw letlenle ekspezyejl LED - barwa cukiernicza
(#4tta)

Cswistlenie LED frontu (kasetondw) barwa biata
{zimne wiatio)

Cdwietlenie LED frentu (kasetondw) barwa dotta
(clepte fwiatto)

Frontowa potka klienta

Przegroda ruchoma niska / wysoka

Przegrody state - niskie / wysckie

Patka nablatowa pod kase

Wiyczka angielska

1228

NOMINALNE WAGA CZYNNIK
ZUZYCIE ENERGII NETTO CHLODNICZY
[kwh] [ka]
74 120 R-404a
9.2 200 R-404a
145 280 R-404a
229 360 R-404a
Rysunek techniczny
385
300
HD 2
-1 -
; &
&
T
1175

BOLARUS S.A.



MODEL TEMPERATURA
URZADZENIA PRACY
[€]
MODERMNA 1.25 PASTRY *2..+8

Lada chtodnicza

MOd e rna pastry

Nanotechnologia
TiO;

Agregat
wewnetrzny

Wersja Pastry to modut
z tylna wysuwanga szufladg oraz

dodatkowa frontowa potka
w ekspozycji. Modut dedykowany jest
dla produktow cukierniczych.

POWIERZCHNIA WYMIARY ZASILANIE NOMINALNE WAGA COYNNIK
EKSPOZYCI ZUZYCIE ENERGII NETTO CHLODNICZY
[m?] [mm] [V/Mz] [kWh] [kg]
0,95 1250x1175x1228 230/ 50 74 130 R-4043

|
Wyposazenie standardowe:

Elektroniczny sterownik z wySwietlaczem
temperstury

Agregat wewnetszny

Wersja dynamiczna z wymuszonym obiegiem
powietrza

Automatyczne odszranianis

Automatyczne odparowanie kondensatu

Wersja pod zabudows - bez ptyt frontowych oraz
bez bokdw, szyb bacznych | oswietlenia eks pozycji
Ekspozyc|a z blachy nierdzewne], kwasoodporngj
AlSI 304

Ekspozycja wysuwana na prowadnicach

Wersja z prostz szyba frontowg podnoszong na
teles kopach

Blat roboczy wykonany 2 granitu

Patka ekspozycyina wewnetizna szilana

BOLARUS S.A.

Opcje:

TiD, - innowacyjna technologia ochrany zywnaosc
Wersja pod agragat 2ewnettzny - centralny wraz
z zaworam|

Blat roboczy ze stall nierdzewne|

Preystony z plexi

Komplet bokaw wraz 2 szybami bocznymi - 2 szt
[+120mm]

Komplet piyt frortowych MDF - akierowanych
polysk [palzta RAL]

Oiwietlenis ekspozyc)i LED - barwa biata (zimne
Swiatio)

Oswietlenie ekspozyc|i LED - barwa migsna
{czerwaonal

Qéwistlenie ekspozycji LED - barwa cukiernicza
[2otta)

Ofwietlenie LED frontu |kasetondw) barwa biata
(zimne Zwiatlo)

Cswietlenie LED frontu |kasetanow] barwa zotta
[ciepte Swiatho)

Frontowa pdtka kllenta

Frzegrada ruchoma niska / wysoka

Przegrody state - niskie / wysoke

Pétka nablatowa pod kase

Wiyczka angielska

Rysunek techniczny

10men

1228,4 =/

1175




Lada chtodnicza

M Od e rna self service

Agregat
wewnetrzny

Nanotechnologia
TiO;

Wersja Self-service to wersja lady
z niska szyba dopasowana do

sprzedazy impulsowej. Stanowi
doskonate uzupetnienie ciagow
Llad chtodniczych.

MODEL TEMPERATURA POWIERZCHNIA WYMIARY ZASILANIE NOMINALNE WAGA COYNNIK
URZADZEMNIA PRACY EKSPOZYCII ZUZYCIE ENERGII NETTO CHLODNICZY
['ql [m?] [mm] [V/Hz] [kWh] [kg]
MODERMA 1.25 SELF SERVICE  +2.. 48 0,95 1250x1175x1228 230/ 50 104 100 R-404a

Wyposazenie standardowe: Opcje:

Rysunek techniczny

Elektroniczny starownik 2 wyswistlaczem
temperatury

Agregat wewnetrzny

Wers|a dynamiczna 2 wymuszonym oblegiem
powietrza

Automatyczne odszranianie

Automatyczne odparowanie kondensatu

Wers|a pod zabudowe - bez ptyt frontowych oraz
bez bokaw, szyb bocznych | odwietlenia ekspozycjl
Ekspozycja 2 blachy nierdzewngj, kwascodparng]
AlS1 304

Wersja z prostg szyba frontowg podnoszong na
teleskopach

Przestrzen magazynowa ze stali nierdzewnej
kwasoodpome| AIS| 304

Blat roboezy wykenany 2e stall nierdzewne|

Ti0, - innowacyina technolagia ochro ny Zywnosci
'Ner-sja pod agregat zewnetrzny - centralny wraz
z zaworami

Biat reboczy ze stali nierdzewne|

Potki ekspozycyine schodkowe - 2 stopnie

Patki ekspozycyine schodkowe - 3 stopnie
Przystony z plexi

Komplet bokéw wraz z szybami boczoymi - 2 szt
[+120mm]

Komplet phyt frontawych MDF — lakierowanych
potysk [paleta RAL]

Oswietlenie ekspozy)i LED - barwa biata (zimne
swiatta)

Oéwietlenie ekspozycji LED - barwa cukiernicza
(otta)

04w etlenie LED frentu (kasetondw) barwa itta
(ciepte fwiatto)

Frontowa potka klienta

Przegroda ruchoma nicka / wysoka

Przegrody stale - niskie / wysokie

Potka nablztows pod kase

Biat roboczy wykanany z granitu

Wiyczka angielska

928 +/- 10mm

1175
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Lada mroznicza

Moderna F

Nanotechnologia
Tio,

Agregat
wewnetrzny

Wersja F to modut mroZniczy, ktory
pozwala w jednym ciagu
sprzedazowym eksponowac produkty
wymagajace niskich temperatur.

MODEL TEMPERATURA POWIERZCHNIA WYMIARY ZASILANIE NOMINALNE WAGA COYNNIK
URZADZEMNIA PRACY EKSPOZYCII ZUZYCIE ENERGII NETTO CHLODNICZY
['ql [m?] [mm] [V/Mz] [kWh] [kg]
MODERNA F 1.25 -12..-18 0,95 1250x1175x%1228 230 /50 84 180 R-404a
MODERNA F 2.0 -12..-18 1,52 2000x1175x1228 230,50 10,2 180 R-404a

Wyposazenie standardowe:

& Elektroniczny sterownik z wyswietlaczem
temperstury

= Agregat wewnetszny

= Wersja dynamiczna z wymuszonym obiegiem
powietrza

= Automatyczne odsiranianie

= Automatyczne odparowanie kondensatu

= Wersja pod zabudowsg - bez ptyt frontowych oraz
bez bokdw, szyb bacznych | oswietlenia eks pozycji

= Ekspozycjaz blachy nierdzewne, kwasoodpormngj

Al 304 [+120mm] h:
= Wersja z prostg szyba frontowa podroszong na Komplet piyt frontowych MDOF - laklerowanych =
teles kopach potysk [palsta RAL] =
= Przestrzen magazynowa ze stali nierdzewnej = Oswistlenie ekspozycji LED - barwa biata [zimne
AISI304 Swiatto)
*  Elat roboczy wykonany 2e stali nierdzew nej = Ofwietlenie ekspozye]i LED - barwa migsna
{ezerwanal
Oswiztlenie ekspozycji LED - barwa cukiernicza
[26tta) :
Oéwietlenie LED frontl [kasetonéw] barwa blata L

BOLARUS S.A.

Opcje:

TiD, - innowacyjna technologia ochrany zywnaosc
Wersja pod agragat 2ewnettzny - centralny wraz
z zaworam|

Blat roboczy ze stall nierdzewne|

Potki ekspozycyine schodkowe - 1 stopnie

Potki ekspozycyine schodkowe - 3 stopnie

Fétka ekspozycyjna wewnetrzna szklana

Pitka ekspozycyjna pod pojemniki GN
Przystony z plexi

Komplet bokow wiaz 2 szybami bocznymi - 2 szt

[zimne swiattn)

Ofwietlenie LED frontu |kasetondw] barwa 26ita
(ciepte Swiatto)

Fromtowa potka klienta

Przegroda ruchoma niska / wysoka

Przegrody state - niskie / wysoke

Pétka nablatowa pod kase

Blat raboczy wykonany z granity

Wiyczka angielska

Rysunek techniczny

10men




Lada neutralna

M Od e rna bakery

Urzadzenie

Oswietlenie LED
neutralne

Wersja BAKERY to modut neutralny
dedykowany do sprzedazy pieczywa
i produktow piekarniczych. Modut

posiada duzq przestrzen ekspozycyjna
z mozliwoscia regulacji kata
pochylenia wraz z szufladg tylna.

MODEL TEMPERATURA POWIERZCHNIA WYMIARY ZASILANIE NOMINALNE WAGA COYNNIK
URZADZEMNIA PRACY EKSPOZYCII ZUZYCIE ENERGII NETTO CHLODNICZY
['ql [m?] [mm] [V/Mz] [kWh] [kg]
MODERNA N 1.25 BAKERY neutral 0,95 1250x1175x1228 230/50 - 80
MODERNA N 2.0 BAKERY neutral 1,79 2000%1175x1228 230 /50 - 140

Wyposazenie standardowe: Opcje: Rysunek techniczny
s Wersja nzutralna = Blat roboczy wykanany z granitu
= Wers|a pod rabudows - bez plyt frontowych oraz = Proystony 2 plexi
bez bekdw, szyb boczaych | ofwietlenia ekspozycj| Kemplet bokéw wraz z szybami bocznymi - 1 szt o
» Wers|a z prosta szyba frontowsg podneszong na [+120mm]
teleskopach = Komplet plyt frontowych MOF — lakierowanych
Ekspozycja perfarowana, wykonana z drewna potysk [paleta RAL]
Blat roboczy wy y ze stali nierd 1] = Odwietlenie ekspozyg)i LED - barwa biata (zimne
Kieszedi pod ekspozycjg wysuwana na Swiatto)
prowadnicach, wykonana ze stali nierdzewnej = O2wietlenie ekspozycji LED - barwa migsna
AlS| 304 (czerwona) oo
= Odwletlenie ekspozyc)l LED - barwa cukiernicza 3
—

(2ota)

= QOswietlenie LED frontu (kasetonow) barwa biata
(zimne swiatio)

»  Odwietlenie LED frontu (kasetondw) barwa dtta
(ciepte &wiatto)

= Frontowa patka klienta

= Potka nablstowsa pod kase

= Wiyrzka anglelska =

1175
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Lada grzewcza

MOderna bemar

Urzadzenie
grzewcze

Oswietlenie LED

Wersja BEMAR to modut grzewczy,
dedykowany produktom garmazeryjnym.
Stanowi doskonate uzupetnienie ciagow lad

pozwalajac eksponowac kolejna kategorie
asortymentu w jednym ciagu
sprzedazowym.

MODEL TEMPERATURA POWIERZCHNIA WYMIARY ZASILANIE NOMINALNE WAGA COYNNIK
URZADZEMNIA PRACY EKSPOZYCH ZUZYCIE ENERGII NETTO CHLODNICZY
ra (m?] (mm] [V/Hz] [kWh] Tka]
MODERNA H 1.25 BAIN-MARIES +30..470  4xGN 1/1 (h=200mm) 1250x1175x1228 230/50 51,2 185
4xGN 1/3 (h=200mm)
|
Wyposazenie standardowe: Opcje: Rysunek techniczny
= Bemar grzewczy wraz z reg ulatorem temperatury s Blat raboczy wykonany z granitu
Wersjs pod zabudows - be? piyt frontowych oraz = Praystory 2 plexi
bez bokdw, szyb bocznych i oéwietlenia ekspozyci Komplet bokiw wrazz szybami bocznymi - 2 szt
Ekspozycia z blachy nierdzewne], kwasoodporne] [+120mm]
AlS] 304 Komplet ptyt frontowych MOF - lakierowanych 300
Wersjs 2 prosta szyba frontows podnaszong na potysk [palzta RAL]
teles kopach Oéwietlenie ekspozyc)i LED - barwa biata [zimne
Blat roboczy wykonany ze stali nierdzew nej Swiatho)
Oswietlenie ekspozycji LED - barwa migsna
{czerwana) -]
= Ofwietlenie ekspozyc)l LED - barwa cukiernicza S
(26tta) =
= Oswietlenie LED frontu [kasetonow) barwa biata 1 \ o
{zimne swiatto) 9
» Ofwietlenie LED frontu {kasetondw) barwa 2oita |
(ciepta dwiatto) =
s Frontowa potka klienta
= Potka nablatowa pod kasg

BOLARUS S.A.

Wtyczka anglelska

1175




Lada chtodnicza

Moderna

Nanotechnologia
TiO;

nw90
nz90

Agregat
wewnetrzny

Moduty NZ i NW to narozniki
chtodnicze o katach 90°. Pozwalaja

na tworzenie ciagow sprzedazowych,
posiadajg duzg przestrzen
ekspozycyjna.

MODEL TEMPERATURA  POWIERZCHNIA WYMIARY ZASILANIE NOMINALNE WAGA CZYNNIK
URZADZENIA PRACY EKSPOZYCH ZUZYCIE ENERGII NETTO CHLODNICZY
[°c] [m?] [mm] [V/Hz] [kWh] [ka]
Moderna 1,35 NZ +2..48 0,80 1350x1175x1228 230 /50 54 100 R-4043
Moderna 1.35 NW +2..48 105 1350x1175x1228 230 /50 54 100 R-404a

Wyposazenie standardowe: Opcje: Rysunek techniczny

= Elektroniczny starownik 2 wyswistlaczem = Ti0,-innowacyjna technologia achro ny 2ywnosci - 30 -
temperatury . 'Ner-sja pod agregat zewnetrzny - centralny wraz
Agregat wewnetrzny Z Zaworami
Wers|a dynamiczna 2 wymuszonym oblegiem =  Blat reboczy wykonany z granitu 1
powietrza = Potki ekspozycyine schodkowe - 2 stopnie
Autamatyczne odszranianie = Patki ekspozyeyine schodkowe - 3 stopnie
Automatyczne odparowanie kondensatu =  Przystony z plexi
Wers|a pod zabudowe - bez ptyt frontowych oraz = Komplet bokdw wraz z szybami bocznymi - 1 szt g
bez bokaw, szyb bocznych | oswietlenia ekspozycji [+120mm] |
Ekspozycja 2 blachy nierdzewngj, kwascodparng] = Komplet ptyt frontawych MDF — lakierowanych
AlS1 304 potysk [paleta RAL]
Wersja z prostg szyba frontowg podnoszong na = Ofwietlenie ekspozyc)i LED - barwa biata (zimne
teleskopach swiatta)
= [Blat roboczy wykenany ze stali nierdzewnej = Oswietlenie ekspozycji LED - barwa migsna
»  Przestrzen magazynowa ze stall nlerdzewne) (czanwonal
kwasoodpome| AIST 304 {tylka NW) s  Odwietlenie ekspozyc)l LED - barwa cukiernicza -
(zoka) e e R ,
= Oswietlenie LED frentu (kasetonow) barwa bista 1
(zimne fwiatlo)
= Odwletlenie LED frontu (kasetondw) barwa 25tta
(ciepte fwiatta) A
«  Frontowa patka klienta B3
=  Przegroda ruchoma niska / wysoka
=  Przegrody stale - niskie / wysokie
=  Polka nablatowa pod kasg
= Wiyczka angielska !
135 4
b 410
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Lada chtodnicza

Maxi R

Nanotechnologia
TiO;

Agregat
zewnetrzny

Lady chtodnicze serii MAXI R to
najpopularniejsze lady dedykowane dla
wiekszych powierzchni handlowych.

Charakteryzuja sie klasycznym wzornictwem
z szyba gieta, odchylana, ktora moze byc
rowniez podnoszona (opcja). Zasilane
agregatem zewnetrznym.

MODEL TEMPERATURA POWIERZCHNIA WYMIARY ZASILANIE NOMINALNE WAGA CZYNNIK

URZADZEMNIA PRACY EKSPOZYCII ZUZYCIE ENERGII NETTO CHLODNICZY
I’ (m?] [mm] [V/Hz) [kWh] k]

MAXI R 1.0 +1...+10 0,83 920x1145x1200 230 /50 - 130 R-404a
MAXI R 1.5 +1..+10 1,28 1420x1145x1200 230/ 50 - 170 R-404a
MAXI R 2.0 +1...+10 1,73 1920x1145x1200 230/50 - 200 R-404a
MAXI R 2.5 +1...+10 219 2420x1145x1200 230 /50 - 240 R-404a
MAXI R 3.0 +1...+10 2,57 2920%1145x1200 230/50 - 300 R-4043
MAXI R 3.75 +1..410 3,39 3750x%1145%1200 230/ 50 - 320 R-404a

Wyposazenie standardowe: Opcje: Rysunek techniczny
= Urzzdzenie bez bokow = Ti0,-innowacyjna technologia ochrony zywnosci
= Elektroniczny sterownik 2 wyswietlaczem = Komplet bokéw - 252t Kamplet elementaw
temperatury tgczeniowych
= Wersja pod agregat zewnetzny- centralny wraz » Automatyczne odparowanie kondensatu A
z zawaorami = Oéwietlenie ekspozycji - barwa migsna
= Wersja dynamiczna 2 wymuszonym (czerwona)
obiegiem powietrza = Frontowa patka kliernta
= Automatyczne odszranianie » Potka ekspozycyjna wewnatrz szkiana %
= Korpus zewnetrzny lakierowzany proszkown « Potka ekspozycyjna schodkowa {2 lub 3 schodki) AT %
na kolor RAL = Przegroda ruchoma nis kaf wysoka . %
= Praysiony z plex| = Przegrody state - niskie/ wysokie 3! . \ &
= Ekspozyrja z blachy nierdzewnsj, * Podstawa do przegrody | = - T o ] N
kwas nodpome] AlS| 304 = Blat roboczy z granitu Lub stali nierdzewnej b = — 905 - il
= Przestrzen magazynowa pod ekspozycja = Potxa nablatowa pod kase [400x500mm] w0 A R S I| 8
z aluminium = PK-1.0- praystawka kasowa 8 E S L]
= Diwietlenie ekspozyc|i - barwa biata »  Podnoszonz hydraulicznie szyba przedniz £ - ‘-N 573 - /’
= Blat roboczy laminowany = Wersja z niskg szybg 8 o
Oba|nik frontowy 2 aluminium o :
Frant 2 blachy drewnapodobngj |
»  Taca ociekowa INOX + grzatka odszraniania |
Wersja na postumentach INOX |
Wersja RYEY Y b o \J
= Oéwietlenie LED frontu (kasetondw) |
«  System podnoszenia szyb frontowych - 1145 -

*  Przestrzef magazynowa ze stali nierdzewnej,
kwasoodpornej AlSI 304
Gnlazdo elektryczne pojedyncze lub podwojne
Wiyczka angielska

BOLARUS S.A.




Lada chtodnicza

1 Maxi SQR

Nanotechnologia
Tio,

0

Agregat
zewnetrzny

LLady chtodnicze serii MAXI SQ R to wariant
lad Maxi zasilany agregatem zewnetrznym

z frontowa szyba prosta, kiorej gorna tafla
szkta moze postuzyc za dodatkowa przestrzen
ekspozycyjna lub utatwic personelowi
wydawanie produktow.

MODEL TEMPERATURA POWIERZCHNIA WYMIARY ZASILANIE NOMINALNE WAGA CZYNNIK

URZADZEMNIA PRACY EKSPOZYCII ZUZYCIE ENERGII NETTO CHLODNICZY
I’ (m?] [mm] [V/Hz) [kWh] k]

MAXI SQ R 1.0 +1,..+10 0,83 920x1145x1200 230 /50 - 100 R-404a
MAXI SQR 1.5 +1..410 128 1416x1145x1200 230 /50 - 180 R-404a
MAXI SQR 2.0 +1..+#10 1.73 1920x1145x1200 230/50 - 220 R-404a
MAX| SQR 25 +1..#10 219 2420x1145x1200 230 /50 - 260 R-404a
MAX| SQ R 3.0 +1..+10 2.57 2840x1145%x1200 230/50 - 300 R-404a
MAXI SQ R 3.75 +1..+10 339 3750%1145%1200 230 /50 - 320 R-404a

Wyposazenie standardowe: Opcje: Rysunek techniczny
= Szyby frontowe prosts SO & Til,-innowacyina tachnologia achrany Zywnasc 540
= Urzgdzenie bez bokdw = Kormplet bokow - 2ozt / Komplet elementdw
= Elektroniczny sterownik z wySwietlaczem taczeniowych
temperatury s Automatyczne edparowanie kondensatu
= Wersja pod agregat zewnetrzny- centralny wraz = Dswietlenie ekspozycji - barwa migsna
2 zaworami [czerwona] 8
= Wersja dynamiczna z wymuszonym = Pitka ekspozycy|na wewnatrz szklana 300 &
obiegiem powietrza »  Potka ekspozycyjna schodkowa (2 lub 3 schadki)
= Automatyczne odszranianie = Przegroda ruchoma niska/ wysoka N
= Korpus zewngtizny lakierowany proszkowo = Przegrocy state - niskie/ wysokie
na kolor RAL = Podstawa do przegrody 905 Q.
= Preystony z plexi = Blat roboczy z granitu lub stali nierdzewns| +
= Ekspogycjaz blachy nierdzewnej, *  Potka nablatowa pod kasg [400x500mm] :l 8
kwascodporne] AlS| 304 s PE-1.0- proystawka kasowa e (]
= Przestizen magazynowa pod ekspozycja = Szyby frontowe proste + otwierane, rozwierane 1 H < =
7 aluminium s Wersja z niskg s2yb3 g ™~
= Qswietlenie skspozycji- barwa biata = Dbajnik frontowy z sluminium Fal ]
=  Blat robeczy Laminewany = Front 2 blachy drewnopodelnej
s Taca ociekowa INOX + grzatka odszrantania 518
Przestrzen magazynowa AlS1 304
Cawietlenie LED frontu [kasetanaw]
Wersja na postumentach INOK - -
‘Wersja RYBY
= Gnizzdo elektryczne pojedyncze lub podwojne
= Wiyczka angielska 784

BOLARUS S.A.




Lada chtodnicza
®* nw90R
Ma)(l nz90 R

Agregat
zewnetrzny

Nanotechnologia
TiO;

Narozniki wewnetrzne NW
i zewnetrzne NZ w wersji R - jako
urzadzenia zasilane agregatem

zewnetrznym dedykowane sa dla
ciagow sprzedazowych tworzonych
z ladami chtodniczymi serii
‘Maxi R’ oraz ‘Maxi SQ R

MODEL TEMPERATURA  POWIERZCHNIA WYMIARY ZASILANIE NOMINALNE WAGA CZYNNIK
URZADZENIA PRACY EKSPOZYCII ZUZYCIE ENERGII NETTO CHLODNICZY
I’ (m?] [mm] [V/Hz) [kWh] k]
NW 90 R MAXI +1.+10 0,80 1350x1145%1200 230/ 50 5 130 R-404a
NZ 90 R MAXI +1..+10 1,05 1270%1145x1200 230 /50 = 180 R-404a

Wyposazenie standardowe: Opcje: Rysunek techniczny
#  Urzadzenie bez bokow = Tid.-innowsacyjna technologia achrony Fywnosci
*  Elektroniczny sterownik £ wyiwistlaczem = STYBY PROSTE-SQ

temperatury

» Wersja dynamiczna z wymuszonym
obiegiem powietrza

= Automatyczne odszranianie

= Korpus zewnetrzny lakierowany proszkowo
na kolor RAL

=  Przystony z plexi

= Ekspozyc|a z blachy nierdzewne|,
kwasoodporne] AIS| 304

«  Frzestrzen magazynowa pod ekspozycia

z aluminium

Ofwietlenie ekspozycji - barwa biata

Blat roboczy laminowany

Szyby proste 50 + otwieranie, rozwieranie
[twlho NZ)

Odwietlente ekspozye)i- barwa migsna
[czerwonaj

Frontowa patka klienta

Palka ekspazycyjna wewnatrz szklana
Potka ekspozyey|na schodkowa (2 lub 3 schodki)
Blat robocay z granitu lub stall nierdzewne)
Front z blachy drewnopodobnej
Oéwietlenie LED frontu [kasetondw]
Wers|a na postumentach INOX

Wryczka angielska

(ARM

BOLARUS S.A.




Lada chtodnicza

Moderna R

Nanotechnologia
Tio,

Agregat
zewnetrzny

N

Seria lad MODERNA R to zasilana agregatem
zewnetrznym wersja stylowe] i nowoczesnej
serii Moderna. Lada standardowo wyposazona
jest w system podnoszenia szyb frontowych,
moze byc rowniez swobodnie obudowana
zabudowa zewnetrzna co pozwala dopasowac
ja do kazdego stylu wnetrza.

MODEL TEMPERATURA POWIERZCHNIA WYMIARY ZASILANIE NOMINALNE WAGA COYNNIK
URZADZENIA PRACY EKSPOZYCII ZUZYCIE ENERGII NETTO CHLODNICZY
['ql [m?] [mm] [V/Mz] [kWh] [kg]
MODERNAR 1.25 +2..48 0,95 1250x1175x1228 230 /50 - 120 R-404a
MODERNAR 2.0 +2..48 1,52 2000x1175x1228 230 /50 - 200 R-404a
MODERNA R 2.5 +2..48 19 2500x1175x1228 230/50 : 280 R-4043
MODERMNA R 3.75 +2.48 2,85 3750%x1175x1228 230 /50 = 360 R-404a

|
Wyposazenie standardowe: Opcje: Rysunek techniczny

temperatisy

‘Wers|a pod agregat zew netrzny - centralny wraz

2 ZAWOTam

Wersja dynamiczna z wymuszonym obiegiem
powietrza

Automatyczne odszranianie

Automatyczne edparowanie kondensatu

Wersja pod zabudaows - bez pyt frontowych oraz
bez bokdw, szyb bacznych | ofwietlenia ekspozyc)i

Ekspozycja z blachy nierd; ik dparnej
AlS| 304

Wersja z prosta szybg frontows podnoszang na
teleskopach

Blat roboczy ze stall nlerdzewne)
Przestrzen magazynowa ze stall nierdzewne],
kwasoodporme] Al 304

BOLARUS S.A.

= Elektroniczny sterownik 2 wyswistlaczem = Ti0,- innowacyjna technologia ochrony zywnosci

Wersja pod agregat ewnetrzny- cantralmy wiaz
z zaworami

Blat roboczy wykonany z granitu

Poiki =kspozycyine schodkowe - 2 stopnie

Patki ekspozycyine schodkowe - 5 stopnie

Pitka ekspozycyjna wewnetrzna szklana

Palka ekspozycyjna pod pojemniki 6N

Praystany z plexi

Komplet bokéw wraz z szybami boczrymi - 2 szt
[+120mm]

Komplet plyt frontowych MDF - lakisrowanych
potysk [paleta RAL]

Oiéwietlenle ekspozyeji LED - barwa biata [zimne
swiatto)

Oawietlenie ekspozye)i LED - barwa migsna
(czerwona)

Déwietlenle ekspozyejl LED - barwa eukiernicza
(263}

Dswistlenis LED frentu (kasetonaw) barwa bistz
(zimne swiatlo)

Odwietlenle LED frentu (kasetondw) barwa 2étta
(ciepte swiatto)

Frontowa potka klienta

Przegroda ruchoma niska / wysoka

Przegrody state - niskie / wysokie

Potka nablatowa pod kase

Wiyczka angislska

916

1175




Lada chtodnicza

Moderna ..

Nanotechnologia
TiO;

Agregat
zewnetrzny

Wersja Pastry R to modut

lad Moderna, zasilany agregatem
zewnetrznym, z tylna wysuwana

szuflada oraz dodatkowa frontowa

potka w ekspozycji. Modut dedykowany
jest dla sprzedazy i ekspozycji
produktéw cukierniczych,

MODEL TEMPERATURA POWIERZCHNIA WYMIARY ZASILANIE NOMINALNE WAGA COYNNIK
URZADZEMNIA PRACY EKSPOZYCII ZUZYCIE ENERGII NETTO CHLODNICZY
['ql [m?] [mm] [V/Mz] [kWh] [kg]
MODERMA 1.25 PASTRY R +2...+8 0,95 1250x1175x1228 230 /50 - 130 R-404a

Wyposazenie standardowe: Opcje: Rysunek techniczny

= Elektroniczny starownik 2 wyswistlaczem
temperatury

= Wersja pod agregat zewngtrzny - centralny wraz

z zaworam|

= Wersja dynamiczna 7 wymuszanym abiegiem
powietrza

= Automatyczne odszranianie

= Automatyczne odparowanie kondensatu

= Wersja pod zabudows - bez plyt frontowych oraz
bez bokaw, szyb bocznych | ofwietlenia ekspazycjl
Ekspozycja z blachy nierdzewnej, kwascodparne|

AlS1 304
Eksporycja wysuwana na prowadnicach

* Wers|a z prosta szybg frontows podnoszong na

teleskopach
= [Elat roboczy ze stall nierdzewne]
*  Potka ekspozycyina wewngtrzna szklana

Ti0, - innowacyina technolagia ochro ny Zywnosci
'Ner-sja pod agregat zewnetrzny - centralny wraz
z zaworami

Bllat reboczy wykonany 2 granitu

Przystony z plexi

Komplet bokow wraz z szybami boczmymi- 1 szt
[+120mm]

Komplet phyt frontowych MDF - lakierowanych
potysk [paleta RAL]

Odwietlenie skspozycji LED - barwa biata [zimne
swiatto)

Hwietlenie ekspozycji LED - barwa migsna
(czenwana)

Q2w ietlenie ekspozycji LED - barwa cukiernicza
(#otta)

04w ietlenie LED frentu (kasetondw) barwa biata
(zimne $wiatio)

Qswietlenie LED frontu (kasetonow) barwa olts
(ciepte Swiatto)

Frentowa potka kllenta

Przegroda ruchoma niska / wysoka

Przegrody state - niskie / wysokiz

Pdtka nablatowa pod kase

Whyczka angislska

1226,4 ~f- 10mm

BOLARUS S.A.




MODEL TEMPERATURA
URZADZENIA PRACY
[°q

MODERNA 1.25 SELF SERVICER +2..+8

Lada chtodnicza

Moderna

self

serviceR

Agregat
zewnetrzny

Nanotechnologia
TiO;

Wersja Self-service R to wersja lad

Moderna zasilana agregatem
zewnetrznym, z niska szyba

dopasowana do sprzedazy impulsowej.

Stanowi doskonate uzupetnienie
ciggow lad chtodniczych.

POWIERZCHNIA WYMIARY ZASILANIE NOMINALNE WAGA COYNNIK
EKSPOZYCI ZUZYCIE ENERGII NETTO CHLODNICZY
[m?] [mm] [V/Hz] [kWh] [kg]
0,95 1250x1175x1228 230/ 50 - 100 R-4043

|
Opcje:

Wyposazenie standardowe:

Elektroniczny starownik 2 wyswistlaczem
temperatury

Wersja pod agregat zewngtrzny - centralny wraz
2 zaworam|

Wersja dynamiczna z wymuszonym abiegem
powietrza

Automatyczne odszranianie

Automatyczne odparowanie kondensatu

Wersja pod zabudows - bez plyt frontowych oraz
bez bokaw, szyb bocznych | ofwietlenia ekspozycjl
Ekspozycja z blachy nierdzewnej, kwascodparne|
AlSI 304

Eksporycja wysuwana na prowadnicach

Wers|a z prostg szybg frontows podnoszong na
teleskopach

Elat robocay ze stall nierdzewne)

Preestrzen magazynowa ze stali nierdzawnej
kwasoodpomej AlS | 304

BOLARUS S.A.

Ti0, - innowacyina technolagia ochro ny Zywnosci
'Ner-sja pod agregat zewnetrzny - centralny wraz
z zaworami

Bllat reboczy wykonany 2 granitu

Potki ekspozycyine schodkowe - 2 stopnie

Patki ekspozycyine schodkowe - 3 stopnie
Przystony z plexi

Komplet bokéw wraz z szybami boczoymi - 2 szt
[+120mm]

Komplet phyt frontawych MDF — lakierowanych
potysk [paleta RAL]

Oswietlenie ekspozy)i LED - barwa biata (zimne
swiatta)

Ozwietlenie ekspozycji LED - barwa cukiernicza
(otta)

04w etlenie LED frentu (kasetondw) barwa itta
(ciepte fwiatto)

Frontowa potka klienta

Przegroda ruchoma nicka / wysoka

Przegrody stale - niskie / wysokie

Potka nablztows pod kase

Wiyczka angislska

Rysunek techniczny

928 +/- 10mm

1175




Lada mroznicza

Moderna F

Nanotechnologia
TiO;

Agregat
zewnetrzny

Wersja F R to modut mroZniczy lad
Moderna, zasilany agregatem

zewnetrznym, ktory pozwala poszerzyc
asortyment o produkty wymagajace
niskich temperatur.

]
Opcje:

Wyposazenie standardowe:

Elektroniczny sterownik z wyswietlaczem
temperatiry

Wers|a pod agregat zewnatrzny - centralny wraz
Z ZAWOranm

Wersja dynamiczna z wymuszonym obiegiem
powietrza

Automatyczne adszranianie

Automatyczne odparowanie kondensatu

Wersja pod zabudows - bez plyt frontowych oraz
ez bokdw, szyb bocznych | odwistienia ekspozyc)i
Ekspozycja z blachy nierdzewne), kwascodporne|
AlS1304

Ekspozycia wysuwana na prowadnicach

Wersja z prostg szyba frontows podnoszong na
teleskopach

Blat roboczy ze stall nierdzewne)

Przestrzen magazynowa 7e stali nierdzewne]
AlS] 304

TiQ, - innowacyjna technologia ochrany Zywnosc
Wer‘sja pod agregat zewnstrzny - centralny wraz
Z zaworami

Biat roboczy wykonany z granitu

Potki ekspozycyine schodkowe - 2 stopnie

Patki ekspozycyine schodkowe - 3 stopnie

Pdtka ekspozycyjna wewnetizna szklana

Péika ekspozycyjna pod pojemniki GN

Przystony z plexi

Komplet bokdw wraz 2 szybami becznymi - 2 szt
[+120mm]

Komplet phyt frontowych MDF - lakierowanych
potysk [paleta RAL]

Ozwietlenie ekspozycjl LED - barwa biata (zimne
Swiatto)

Ddwietlenle ekspozycjl LED - barwa mirsna
(ezerwonal

Oswietlenie ekspozycjl LED - barwa cukiernicza
(itta)

Oswietlenie LED frontu (kasetondw| barwa biata
{zimne swistto)

Ozwistlenie LED frontu (kasetondw) barwa zétta
(ciepte Swiatta)

Frontowa potka klienta

Przegroda ruchoma niska / wysoka

Przegrody state - niskie / wysokie

Pétka nablatowa pod kase

Wiyrzka angielska

MODEL TEMPERATURA POWIERZCHNIA WYMIARY ZASILANIE NOMINALNE WAGA COYNNIK
URZADZEMNIA PRACY EKSPOZYCII ZUZYCIE ENERGII NETTO CHLODNICZY
['ql [m?] [mm] [V/Mz] [kWh] [kg]
MODERNAFR 1.25 -12..-18 0,95 1250x1175x1228 230 /50 - 120 R-404a
MODERNAFR 20 -12..-18 152 2000x1175%1228 230 /50 120 R-404a

Rysunek techniczny

1328,4 ~f- 10mm

BOLARUS S.A.




MODEL TEMPERATURA
URZADZENIA PRACY
[€]
MODERNA 1.35 NZ *2,.+8
MODERMA 1.35 NW +2.48

Lada chtodnicza

Moderna o R

Nanotechnologia
TiO;

Agregat
zewnetrzny

uty NZ i NW w wersji R to
narozniki chtodnicze o katach 90°
zasilane agregatem zewnetrznym.
Pozwalaja na tworzenie ciggow
sprzedazowych, posiadaja duza
przestrzen ekspozycyjna.

POWIERZCHNIA WYMIARY ZASILANIE NOMINALNE WAGA COYNNIK
EKSPOZYCI ZUZYCIE ENERGII NETTO CHLODNICZY
[m?] [mm] [V/Hz] [kWh] [kg]
0,80 1350x1175x1228 230 /50 > 100 R-4043
105 1350x%1175x1228 230 /50 - 100 R-404a

Opcje:

Wyposazenie standardowe:

Elektroniczny starownik 2 wyswistlaczem
temperatury

Wersja pod agregat zewngtrzny - centralny wraz
z zaworam|

Wersja dynamiczna z wymuszonym abiegem
powietrza

Automatyczne odszranianie

Automatyczne odparowanie kondensatu

Wersja pod zabudows - bez plyt frontowych oraz
bez bokaw, szyb bocznych | ofwietlenia ekspozycjl
Ekspozycja z blachy nierdzewnej, kwascodparne|
AlSI 304

Wers|a z prostg szybg frontowg podneszong na
teleskopach

Blat roboczy ze stal| nlerdzewne)

Przestrzen magazynowa ze stali nierdzewne|
kwasoodpome] AlS| 304 {tylka NW)

BOLARUS S.A.

Ti0, - innowacyina technolagia ochro ny Zywnosci
'Ner-sja pod agregat zewnetrzny - centralny wraz
z zaworami

Bllat reboczy wykonany 2 granitu

Potki ekspozycyine schodkowe - 2 stopnie

Patki ekspozycyine schodkowe - 3 stopnie
Przystony z plexi

Komplet bokéw wraz z szybami boczoymi - 2 szt
[+120mm]

Komplet phyt frontawych MDF — lakierowanych
potysk [paleta RAL]

Oswietlenie ekspozy)i LED - barwa biata (zimne
swiatta)

2w ietlenie ekspozycji LED - barwa migsna
(czanwonal

Owietlenie ekspozycji LED - barwa cukiernicza
(zoka)

Qswietlenie LED frontu (kasetonow) barwa bista
(zimne fwiatlo)

0w letlenie LED frentu (kasetondw) barwa 2otta
(ciepte fwiatta)

Frontowa potka klienta

Przegroda ruchoma niska / wysoka

Przegrody stake - niskie / wysckie

Polka nablatows pod kasg

Whyczka anglielska

Rysunek techniczny

135
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REGAtLY CHEODNICZE

agregat wewnetrzny
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egat chtodniczy

Sllm

Agregat
wewnetrzny

Regat chtodniczy serii SLIM jest
dedykowany do ekspozycji opakowanych

produktow spozywczych. Jego gtowna cecha
jest bardzo mata gtebokosc - tylko 540mm.
Posiada wbudowany agregat chtodniczy.

MODEL ILOSC RZEDOW TEMPERATURA POWIERZCHNIA WYMIARY ZASILANIE NOMINALNE WAGA COYNNIK
URZADZEMNIA POLEK PRACY EKSPOZYCI ZUZYCIE EMERGII NETTO CHLODNICZY
e [m?] [mm] [V/Hz] [kWh] [kg]
SLIM 1.0 4+1 +4.. +10 138 950x540x1945 230 /50 126 160 R-404a
SLIM 1.25 4+1 +4.. +10 183 1240%540%1945 230 /50 155 180 R-404a
SLIM1.5 4+1 +4,. +10 222 1490x540x1945 230 /50 18,5 220 R-404a

Wyposazenie standardowe: Opcje: Rysunek techniczny

= Agregat wewnetrzny

= Automatyczne odszranianie
Komplet bokdw - 2 szt
Elektreniczny sterownik z wyswietlaczem
temperatury

= Wersja dynamiczna z wymuszonym
obiegiem powietrza

Photki na potki uchylnz

Listwa 2 hakami (10szt. / mb.)

Grzatki odszraniania parownika

Lustra w boku

Lustra gorne

Potka podéwietlana

Boki peine wykonane z drewnopodobnego

= Automatyczne odparowanie skroplin materiaty
Korpus zewnetrzny lakierowany proszkowo = Wersja INOX - wykonanie wewngtrz/zewngtrz
na kolor RAL ze stall nlerdzewne| AIS| 304

= Pétka uchylna = Wiyczka anglelska

= Listwa cenowa
ficleta nacna
= Diwietlenie gérne

- 540 =t - B50; 1240; 1400 P

BOLARUS S.A.




Regat chtodniczy
Maxi

Agregat
wewnetrzny

Regat chtodniczy MAXI jest dedykowany
do ekspozycji produktow spozywczych. lego

gtowna cecha jest duza gtebokosc - 740mm,
dzieki czemu posiada wieksza powierzchnie
ekspozycji. Zasilany agregatem wewnetrznym.

MODEL ILOSE RZEDOW TEMPERATURA POWIERZCHNIA WYMIARY ZASILANIE NOMINALNE WAGA COYNNIK
URZADZENIA POLEK PRACY EKSPOZYCII ZUPYCIE ENERGII NETTO CHLODNICZY
[°c] (m?) [mm] [V/Hz] [kwh] [kg]
MAXI 1.0 4+1 +4,. #10 19 1020x740x2010 230 /50 126 225 R-404a
MAXI 1.3 4+1 +4..4#10 25 1320x740x2010 230 /50 155 260 R-404a
MAX] 1.8 4+1 +4,, +10 38 1920x740x2010 230 /50 18,0 340 R-404a
MAXI 2.5 4+1 +4  +10 50 2520%740x2010 230 /50 200 420 R-404a

Wyposazenie standardowe: Opcje: Rysunek techniczny
= Agregat wew netrzmy s Piotk na potkl uchylne
= Automatycine ods2ranianie = Listwa 2 hakami {108zt / mb) g - N
= Komplet bokdw - 2 szt. = Grzatki odszraniania parownika X —-.F{:'
= Elektroniczny sterownik z wyswietlaczem »  Lustra w boku : |
temperatury = Lustra gotne =l I
= Wersja dynamiczna 2 wymuszanym = Pdika podiwietlana " F
obiegiem powietrza = Drzwi szklane, przesuwne
= Automatyczne odparowanie skroplin = Wiyczka angielska
= Korpus zewngtrzny lakierowany proszkowo
na kolor RAL x 5 Jmansaliiitntiiianiiiiit
*  Pétka uchyina A P & R [
= Listwa cenowa &
= Roleta nocna | f——
= Ofwietlenie gdrne ®
= Déwietlenie boczne

- a0, 120, 1505, 3520 -

BOLARUS S.A.




Regat chtodniczy

Bo-Budget

Agregat
wewnetrzny

Regat chtodniczy serii BO-BUDGET dzieki
innowacyjnym rozwigzaniom konstrukcyjnym
oferuje znacznie wiecej ekspozycji

(dodatkowa potka). Jest zasilany agregatem
wewnetrznym i moze byc wyposazony w drzwi
przesuwne, dzieki ktorym mozemy
obnizyc zuzycie energii nawet do 40%.

MODEL jLosc RZEDL‘)W TEMPERATURA POWIERZCHNIA WYMIARY ZASILANIE NOMINALNE WAGA COYNNIK
URZADZEMNIA POLEK PRACY EKSPOZYCI ZUZYCIE EMERGII NETTO CHLODNICZY
e [m?] [mm] [V/Hz] [kWh] [kg]
BO-BUDGET 0.9 5+1 +4,. +10 21 900x740x2015 230 /50 9.2 225 R-404a
BO-BUDGET 1.3 5+1 +4..+10 31 1310x740x2015 230 /50 96 260 R-404a
BO-BUDGET 1.9 5+1 +4,.+10 4.6 1935x740x2015 230 /50 386 340 R-404a
BO-BUDGET 2.6 5+1 +4._+10 6,2 2560x740x2015 230 /50 422 420 R-404a

Wyposazenie standardowe: Opcje: Rysunek techniczny
= Agregat wewngtrzny = Drzwi przesuwne - do 40% zmniejszone zuiycie
= Automatyczne odszranianie energii elektryczne)
Komplet bokdw - 2 szt = Odwietlenie LED - ghrne oraz pbtek
Elektroniczny sterownik 2 wydwietlaczem = Wiyczka anglelska

temperatury

= Wersja dynamiczna z wymuszonym
obiegiem powietrza

= Automatyczne odparowanie skroplin
Korpus zewnetrzny lakierowany proszkowo
na kelor RAL

= Pétka uchylna

= Listwa cenowa

= Roleta nocna
= Diwietlenie gérne
= Protki zabezpieczajace towar z plexi

00, W00, SO, OONE
B0, 1310 1504, 258

BOLARUS S.A.




Regat chtodniczy

aster

Agregat
wewnetrzny ‘

Regat chtodniczy MASTER posiada duza
powierzchnie ekspozycji gtownie

dzieki swojej duzej gtebokosci - 900mm.
Jest zasilany wewnetrznym agregatem
chtodniczym.

MODEL ILOSE RZEDOW TEMPERATURA POWIERZCHNIA WYMIARY ZASILANIE NOMINALNE WAGA COYNNIK

URZADZENIA POLEK PRACY EKSPOZYCII ZUPYCIE ENERGII NETTO CHLODNICZY
[°c] (m?) [mm] [V/Hz] [kwh] [kg]

MASTER 1.0 3+l +4.. +10 1,77 1000x880x2000 230 /50 12,6 200 R-404a
MASTER 1.25 3+l +4...+10 2,25 1250x880x2000 230 /50 15,5 230 R-404a
MASTER 1.5 3+1 +4..+10 273 1500x880x2000 230 /50 160 250 R-404a
MASTER 2.0 3+1 +4._+10 370 2000x880x2000 230 /50 180 300 R-404a
MASTER 2.5 3+1 +4..+10 466 2500x880x2000 230 /50 200 350 R-404a

|
Wyposazenie standardowe:

Agregat wew netrzny

Automatyczne ods2ranianie

Komplet bokdw - 2 szt.

Elektroniczny sterownik 2z wyswietlaczem

Opcje:

Piotki na poth uchylne

Listwa 2 hakami {1082t / mb.)
Grzatki odszraniania parownika
Lustra w boku

Rysunek techniczny

L]
temperatury Lustra gorne §|
= Wersja dynamiczna 2 wymuszanym Patka podiwietlana '
obiegiem powietrza Whiyczka angielska ==
= Automatyczne cdparowanie skroplin
= Korpus zewngtrzny lakierowany proszkowo S he 400 - 8
na kolor RAL e =
= P_otka uchyina [P P %
= Listwa cenowa b
= Roleta nocna i
= Qéwietlenie gorne Bl= | e . 1
gt e i
g
3 T - a
1000, 1253, 1500, 2000, 2500 -

BOLARUS S.A.




Regat chtodniczy
Promo

Agregat
wewnetrzny

Regat chtodniczy serii PROMO, oferuje
Panstwu mozliwosc ekspozycji towaru na 3
poziomach patek przy minimalnym
wykorzystaniu powierzchni sklepu.
Dzieki przeszklonym bokom, produkt jest
doskonale widoczny dla klientow.

MODEL jLosc RZEDOW TEMPERATURA POWIERZCHNIA WYMIARY ZASILANIE NOMINALNE WAGA COYNNIK
URZADZEMNIA POLEK PRACY EKSPOZYCI ZUZYCIE EMERGII NETTO CHLODNICZY
e [m?] [mm] [V/Hz] [kWh] [kg]
PROMO 50 3+1 +4...+10 0,67 500x705x1855 230 /50 114 200 R-404a
PROMO 75 3+1 +4..+10 087 750%x705x1855 230 / 50 124 230 R-404a

Wyposazenie standardowe: Opcje: Rysunek techniczny

& Agregat wewnetrzny = Whyczka angislska
= Automatyczne odszranianie
Komplet bokdw - 2 szt
Karpus zewnetrzny ze stall nierdzewns]
Wngtrze z2 stali nierdzewnz|
= Elektroniczny sterownik 2 wyswietlaczem
tEmperatury
= Wersja dynamiczna z wymuszonym
obiegiem powietrza
= Automatyczne ocdparowanie skroplin {tylko wersje
Z agregatem)
Potka uchylna
Listwa cenowa
Roleta nocna
Déwietlenie gdrne LED

BOLARUS S.A.




Regat chtodniczy

VSF .

Agregat
wewnetrzny

Regat chtodniczy serii VSF, to urzadzenie
przeznaczone do sprzedazy impulsowej.
Dzieki kompaktowej budowie doskonale

sprawdza sie podczas specjalnych akcji
sprzedazowych, zajmujac minimum
powierzchni.

MODEL ILOSE RZEDOW TEMPERATURA POWIERZCHNIA WYMIARY ZASILANIE NOMINALNE WAGA COYNNIK
URZADZENIA POLEK PRACY EKSPOZYCII ZUPYCIE ENERGII NETTO CHLODNICZY
[°c] (m?) [mm] [V/Hz] [kwh] [kg]
VSF-60 2+1 +2..#5 067 600x500x1200 230 /50 95 90 R-404a

Wyposazenie standardowe: Opcje: Rysunek techniczny

= Agregat wewngtrzny = Whyka angielska
= Automatycine ods2ranianie
= Elektroniczny sterownik 2 wyswietlaczem
tempearatury
= Wersja dynamiczna 7 wymuszanym
obisgiem powigtrza
= Automatyczne cdparowanie skroplin (tylko wersje
z agregatem) [
= Korpus zewngtrzny lakierowany proszkowo 9';4
na kolor RAL
Pétka uchyina §
Listwa cenowa :
Roleta nocna
OSwietlenie gorne LED

-

- 300 = -
ors

- 500 —»

BOLARUS S.A.




Regat chtodniczy
Pattis

\ Agregat
' wewnetrzny

Regat chtodniczy serii PATTIS to regat
dedykowany dla produktow cukierniczych.
Posiada 5 niezaleznych szklanych potek
z mozliwoscia regulacji nie tylko
wysokosci ale rowniez kata pochylenia.
Jego wnetrze wykonane jest ze stali
nierdzewnej lustrzanej, a korpus
zewnetrzny z ptyt fornirowanych
z elementami ze stali nierdzewnej.

MODEL jLosc RZEDGW TEMPERATURA POWIERZCHNIA WYMIARY ZASILANIE NOMINALNE WAGA COYNNIK
URZADZEMNIA POLEK PRACY EKSPOZYCI ZUZYCIE EMERGII NETTO CHLODNICZY
[m?] [mm) [V/Hz] [kWh] [kg]
PATTIS 1.25 5+1 +4, 46 3,32 1333x950x2350 230 /50 13 480 R-404a

Wyposazenie standardowe:

= Agregat wewngtrzny

= Chiodzanie dynamiczne

= Automatyczne odszranianie | edparowanie
kondensatu

= Elektroniczny sterownik z wyswi etlaczem
temperatury

= Wngtrze wykonane ze stali nierdzewne| - lustrzane|

=  Drawi frontowe szklane, przesuwane

= Korpus zewnetrzny wykonany ze stali nierdzewnsej
AlS1 304 oraz drewna

= Regulowane szklane potki z listwam| cencwyml

= Piotki zabezpieczajgee towar

= Oswietlenie wnetrza swiattem LED

BOLARUS S.A.

Opcje:

Rysunek techniczny

TiD. - innowacyjna technologia ochrany Zywnosci
Pedswietlenie wiattem LED kaide| pétki

Wersja INCOX - wykonanie wewnatrz/zewnatrz
ze stali nierdzewnej AISI 304

Whyczka angielska




REGAtLY CHtODNICZE

agregat zewnetrzny
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Regat chtodniczy

Master-R

Agregat
zewnetrzny

Regat chtodniczy serii MASTER-R
to wersja standardowego regatu
MASTER o gtebokosci 900mm
z mozliwoscig zasilania

zewnetrznym agregatem centralnym.
Urzadzenie dysponuje jeszcze wieksza
powierzchnia sprzedazy dzieki
dodatkowej potce ekspozycyjne.

MODEL ILOSC RZEDOW TEMPERATURA POWIERZCHNIA WYMIARY ZASILANIE NOMINALMWE WAGA CZYNNIK

URZADZEMNIA POLEK PRACY EKSPOZYCI ZUZYCIE ENERGII NETTO CHLODNICZY
s} [m?) [mm] [V/Hz) [kWh] [ka]

MASTER R 2.0 4+1 +4...+10 465 1920x825x2045 230 /50 - 250 R-404a
MASTER R 2.5 4+1 +4..+10 586 2420%x825%2045 230 /50 - 290 R-404a
MASTER R 3.2 4+1 +4..+10 71 3120x825%2045 230/ 50 - 400 R-4043
MASTER R 3.76 4+1 +4..+10 8,80 36350x825%x2045 230/ 50 - 400 R-404a3
Wyposazenie standardowe: Opcje: Rysunek techniczny

= Urzadzenie bez bolow

= Automatyczne odszranianie
Elektroniczny sterownik 2 wyswetlaczem
emperatury

= Wersja pod agregat zewngtrzny- centralny wraz
2 zaworami

= Wersja dynamiczna z wymu szonym
obiegiem powietrza
Korpus zewnetrzny lakierowany proszkowo
na kelor RAL

= Pétka uchylna

= Listwa cenowa

= Roleta nocna

= Diwietlenie gérne

Fomplet bokow - 2 szt

Photki na patk uehylne
Listwa z hakami (10szt./ mb.)
Lustra na boku

Lustra gorns

Dolna potka | wiot powietrza
Patki podéwietlane
Dodatkowa patka 40 cm
Dodatkowa potka 50 cm
Kosze warzywne

Wiyrzka anglelska

BOLARUS S.A.




Regat chtodniczy

Modern- =

Agregat
zewnetrzny

Regat chtadniczy serii MODERN-R,
dedykowany jest do taczenia w ciagi

sprzedazowe zasilane centralnym agregatem
zewnetrznym. Regat charakteryzuje sie
wysokoscia ponizej 200cm (198) oraz
gtebokoscig 87,5cm.

MODEL ILOSE RZEDOW TEMPERATURA POWIERZCHNIA WYMIARY ZASILANIE NOMINALNE WAGA COYNNIK
URZADZENIA POLEK PRACY EKSPOZYCII ZUPYCIE ENERGII NETTO CHLODNICZY
[°c] (m?) [mm] [V/Hz] [kwh] [kg]
MODERN R 2.5 5+1 +4..+10 6,0 2500x875x1985 230 /50 - 300 R-404a
MODERN R 3.75 541 +4..+10 90 3750x875x%1985 230 /50 - 370 R-404a

Wyposazenie standardowe: Opcje: Rysunek techniczny
= Urzgdzenie bez bokdw = Komplet bokdw - 2 st
= Automatycine ods2ranianie = Drawi przesuwane - do 40% 2m nigjszone Zukycie
= Elektroniczny sterownik 2 wySwietlaczem energii elektryczne|
temperatury s Listwa z hakami {10szt./ mb.) _—
= Wersja pod agregat zewngtrany - centralny wraz »  Lustra na boku _ il !
7 zawioram| = Lustra gorne [ *
= Wersja dynamiczna z wymuszonym = Pobk: podéwietiane * -y
obiegiem powietrza = Drawi szklane uchylne 3|£
= Korpus zewngtrzny lakierowany proszkowo s Drawi szklane przesuwne
na kolor RAL »  Wiyczka anglelska T ™
*  Pétka uchyina A i
= Listwa cenowa (I
= Roleta nocna J G
= Ofwietlenie gdrne |
= Plotki zabezpleczajace towar =t
1
]
I 1

BOLARUS S.A.




Regat chtodniczy

Modern+R

Agregat
zewnetrzny

Regat chtodniczy MODERN+ R
charakteryzuje sie najwieksza
powierzchnig ekspozycji posrad
wszystkich urzadzen tej kategorii.

Zasilany centralnym agregatem
zewnetrznym doskonale sprawdza
sie w najwiekszych placowkach
handlowych.

MODEL jLosc RZEDOW TEMPERATURA POWIERZCHNIA WYMIARY ZASILANIE NOMINALMWE WAGA COYNNIK
URZADZEMNIA POLEK PRACY EKSPOZYCI ZUZYCIE EMERGII NETTO CHLODNICZY
e [m?] [mm] [V/Hz] [kWh] [kg]
MODERN+R 2.5 5+1 +4..+10 80 2500x1140x2150 230 /50 - 300 R-404a
MODERMN+R 3.75 5+1 +4..+10 120 3750x1140%2150 230/ 50 - 370 R-404a

Wyposazenie standardowe: Opcje: Rysunek techniczny
s Urzadzenie bez bokow = Komplet bokdw - 2 szt
= Automatyczne odszranianie = Drzwip - do 40% iejsione Hifycie
Elektroniczny sterownik 2 wyswetlaczem energii elektrycznej
KEm peratury = Listwa z hakaml {10szt,/ mb.) B -
= Wersja pod agregat zewngtrzny- centralny wraz = Lustra na boku _ ﬁJ ¥
2 zaworami = Lustra garne L ¢ ¥
= Wersja dynamiczna z wymu szonym = Pitki podéwietlane :
obiegiem powietrza =  Drzwi szkiane uchyine i
Korpus zewnetrzny lakierowany proszkowo »  Drzwiszklane przesuwne ﬂ | =
na kolor RAL = Wriyczka angielska I
»  Pétka uchylna 1|17 - L3
»  Listwa cenowa |
fieleta nacna ||'|
= Diwietlenie gérne
= Protki zabezpieczajace towar 7
— = = = n

BOLARUS S.A.




WYSPY CHLODNICZE




MODEL TEMPERATURA
URZADZENIA PRACY
[€]
OPEN C80 0..+4
OPEN C100 0..+4
OPEN C130 0..+4

POWIERZCHNIA WYMIARY

Nanotechnologia

Agregat
Tio,

wewnetrzny

Wyspa chtodnicza serii OPEN to
urzadzenie dedykowane do sprzedazy
produktéw impulsowych. Produkt
charakteryzuje sie przejrzysta

ekspozycja oraz uniwersalnoscia
pozwalajac eksponowac rozne typy
asortymentu. Dodatkowym atutem jest jego
maobilnosc i kompaktowa budowa. Zasilana
agregatem wewnetrznym.

ZASILANIE NOMINALNE WAGA CZYNNIK
ZUZYCIE ENERGII NETTO CHLODNICZY
[ViHz] [kWh] [ka]
230 /50 7.3 115 R-4043
230 /50 12.2 140 R-404a
230 /50 14.5 165 R-404a

Wyposazenie standardowe:

= Agregat wewnetrzny
Korpus zewnetrmy | wewnetrzny laklerowany
proszkowe na kolor RAL

= [Elektroniczny sterownik z wyswietlaczem
temperatury

* Automatyczne odmrazanie | cdparowanie
kondensatu

= Wersja dynamiczna z wymuszonym oblegiem
pDI‘J'EUZE
Obudowa przestrzeni ekspozyc)i wykenana z pleksi

BOLARUS S.A.

EKSPOZYCII
(m?] [mm]
08 800x1020x970
10 1030x1020x370
13 1330x1020x970
Opcje:

Whyczka angislska

Rysunek techniczny

1020
- 802 _
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Wyspa chtodnicza
Opent

Nanotechnologia
TiO;

Agregat
wewnetrzny

Wyspa chtodnicza serii OPEN+ to kolejna
propozycja do sprzedazy produktow
impulsowych. Prezentowany produkt

posiada stopniowana potke ekspozycja.

Urzadzenia mozna zestawiac ze sobg
tworzac ciggi sprzedazowe dla roznych grup
asortymentu. Zasilana agregatem
wewnetrznym.

MODEL TEMPERATURA POWIERZCHNIA WYMIARY ZASILANIE NOMINALNE WAGA COYNNIK
URZADZENIA PRACY EKSPOZYCII ZUPYCIE ENERGII NETTO CHLODNICZY
[°c] (m?) [mm] [V/Hz] [kwh] [kg]
OPEN+ C125 0..+4 1.1 1280x1212,5x1315 230 /50 144 150 R-404a

P
Wyposazenie standardowe: Opcje: Rysunek techniczny

= Agregat wewngtrzny = Whyczka angislska
Korpus 2ewnetrzny | wewnetrzny lakierawany
proszkowo na kolor RAL

= Elektroniczny sterownik z wyswietlaczem
temperatury

= Automatyczne ocdmraanie | odparowanie
kondensatu

= Wersja dynamiczna 2 wymuszanym obiegiem

powietrza

Obudowa przestrzen| ekspozyc|i wykonana z pleksi

Pédka ekspozycyjna wewnetrzna wykanana ze szkta

Oswigtlenie garne LED

Tylna sciana ekspozycji wykonana ze sekita - szyba

zespolona

1241,8

BOLARUS S.A.




WITRYNY CUKIERNICZE




Otwierana
frontowa szyba

Agregat
wewnetrzny

VERTIKA to kompletnie nowa witryna
cukiernicza od BOLARUS SA. Produkt posiada
m.in. frontowa szybe prosta z mozliwoscia
odchylenia, 3 niezalezne potki ekspozycyjne

z mozliwoscig regulacji wysokosci oraz kata

pochylenia wraz z oswietleniem LED. Zasilana

jest agregatem wewnetrznym. Wystepuje w
wersji chtodniczej (C) lub neutralnej (N).
Dedykowana do zabudowy indywidualnej.

MODEL TEMPERATURA POWIERZCHNIA WYMIARY ZASILANIE NOMINALNE WAGA CZYNNIK
URZADZEMNIA PRACY EKSPOZYCII ZUZYCIE ENERGII NETTO CHLODNICZY
I’ (m?] [mm] [V/Hz) [kWh] k]
VERTIKA C600 +5...+#15 081 600x785x1285 230 /50 4.2 125 R-404a
VERTIKA C300 45..415 171 900x785x1285 230 /50 5,68 170 R-404a
VERTIKA C1300 +5..+15 251 1300x%785x1285 230 /50 79 230 R-404a
VERTIKA N&OO neutral 081 600x785x1285 230/ 50 015 105
VERTIKA NS00 neutral 171 900x785x1285 230 /50 115 150
VERTIKA N1300 neutral 251 1300%785x1285 230 /50 14 210

Wyposazenie standardowe: Opcje: Rysunek techniczny

s Szyba frontowa z mozliwoscis odchylenia
= Agregat wewnetrzny

TiD, - innowacyjna technologia ochrony #ywnosc
‘Wersja OPEN - FRONT

» Chindzenle dynamiczne

= Automatyczne odszranianle i edparowanie
kondensatu

= Wnetrze wykonane ze stali nierdzewnej - lustrzanej

= Tylne,szklane drzwi przesuwne

= Patki ekspozycyjne szklane z moéliwoscia regulacji
wysokosc i, podiwietione Swiattem LED [ciepta
barwa]

= Urzgdzenie dostosowane do zabudowy oraz
fgczenia w ciggi - bez obudowy Zewmetrzne|

Kompletna obudowa zewngtrzna wykonana 2
blachy nierdzewne] AlS] 316 na kolor RAL
Komplet phyt zewnetrznych MOF - wersjz
CLASSIC

Komplet ptyt zewnetrznych MOF - wersja
MODERM [malowany na wysoki potysk]
Komplet phyt zewngtrznych MOF - wersja
AVANTGARDE

Komplet ptyt zewngtrznych MDF - wersja RETRD
Urzadzenie zasilane caynnikiem chtedniczym
R-2%0

Wiyczka angielska

BOLARUS S.A.




MODEL TEMPERATURA
URZADZENIA PRACY
[€]

VERTIKA RETRO C600 +3,..+15
VERTIKA RETRO C900 +5..415
VERTIKA RETRO C1300 +5,...+15
VERTIKA RETRO N60O neutral
VERTIKA RETRO N300 neutral
VERTIKA RETRO N1300 neutral

POWIERZCHNIA WYMIARY
EKSPOZYCII
(m?] [mm]
081 600x785x1285
171 900x785x1285
251 1300x785x1285
081 600x785x1285
171 900x785x1285
251 1300x785x1285

Witryna cukiernicza

Vertika .o

Otwierana
frontowa szyba

Agregat
wewnetrzny

VERTIKA RETRO to najnowsza wersja witryny
cukierniczej Vertika, ktora charakteryzuje sie
frontowa szyba gieta w gornej jej czesci - co
pozwala zmaksymalizowac widocznosc
dla klienta. Urzadzenie
regulacja

praduktow
posiada 3 niezalezne potki z
kata pochylenia podswietloneswiattem LED.
Zasilana agregatem wewnetrznym. Wystepuje
w wersji chtodniczej (C) lub neutralnej (N).
Dedykowana do zabudowy indywidualnej.

ZASILANIE NOMINALNE WAGA CZYNNIK
ZUZYCIE ENERGII NETTO CHLODNICZY
[V/Hz] [kwh] [ka]
230 /50 42 125 R-404a
230/ 50 5,68 170 R-404a
230/ 50 79 230 R-404a
230 /50 0,15 105
230/ 50 1,15 150
230/ 50 14 210

|
Wyposazenie standardowe:

Szyba frontowa z moZliwosciz odchylenia

Agregat wew natrzmy

Chiodzenie dynam iczne

Automatyczne cdszranian e | odparowanie
kondensatu

Wngtrze wykonane ze stall nierdzewnaj - lustrzangj
Tylne, szklane drzwi przesuwne

Ptk ekspozycyjne szklane 2 mozliwoscig regulac)i
wrysokpsci, podiwietlone swiattem LED [ciepta
banwa)

Urzgdzenie dostosowane do zabudowy oraz
tgczenia w ciggi - ez obudowy zewngtrzne]

BOLARUS S.A.

Opcje:

Til. -innowacyjna technologia ochrony fywnosci

Werzja DPEN- FRONT

Kempletna obudowa zewngtrzna wykonana z
blachy nierdzewne] AlSI 316 na kolor RAL
Komplet plyt zewngtrznych MDF - wersja

CLASSIC

Komplet ptyt zewnetrznych MDF - wersja
MODERN [malowany na wysoki polysk]
Komplet ptyt zewnetrznych MDF - wersja Bt |

AVANTGARDE

Komplet ptyt zewnetrznych MOF - wersja RETRO
Urzgdzenie zasilane czynnikiem chiodniczym

R-250
Wiyczka angielska

Rysunek techniczny




Otwierana
frontowa szyba

Agregat
wewnetrzny

VERTIKA ARC to wersja witryny cukierniczej
Vertika z tradycyjna, gieta szyba frontowa.
Tak jak pozostate wersje rowniez ten wariant
posiada 3 niezalezne potki z regulacja kata
pochylenia swiattem LED.

podswietlone

Zasilana agregatem wewnetrznym. Wystepuje

w wersji chtodniczej (C) lub neutralnej (N).
Dedykowana do zabudowy indywidualnej.

MODEL TEMPERATURA POWIERZCHNIA WYMIARY ZASILANIE NOMINALNE WAGA CZYNNIK
URZADZEMNIA PRACY EKSPOZYCII ZUZYCIE ENERGII NETTO CHLODNICZY
I’ (m?] [mm] [V/Hz) [kWh] k]
VERTIKA ARC C600 +5...+15 081 600x785x1285 230 /50 4.2 125 R-404a
VERTIKA ARC C300 +5...415 171 900x785x1285 230 /50 5,68 170 R-404a
VERTIKA ARC C1300 +5...+15 251 1300x785x1285 230 /50 79 230 R-4043
VERTIKA ARC N6OO neutral 081 600x785%1285 230/50 0,15 105
VERTIKA ARC NS00 neutral 171 900x785x1285 230 /50 115 150
VERTIKA ARC N1300 neutral 251 1300x%785x1285 230 /50 14 210

Wyposazenie standardowe:

s Szyba frontowa z mozliwoscis odchylenia

= Agregat wewnetrzny

» Chindzenle dynamiczne

= Automatyczne odszranianle i edparowanie
kondensatu

= Wnetrze wykonane ze stali nierdzewnej - lustrzanej

= Tylne,szklane drzwi przesuwne

= Patki ekspozycyjne szklane z moéliwoscia regulacji
wysokosc i, podiwietione Swiattem LED [ciepta
barwa]

= Urzgdzenie dostosowane do zabudowy oraz
fgczenia w ciggi - bez obudowy Zewmetrzne|

Opcje:

Rysunek techniczny

TiD, - innowacyjna technologia ochrony #ywnosc
‘Wersja OPEN - FRONT

Kompletna obudowa zewngtrzna wykonana 2
blachy nierdzewne] AlS] 316 na kolor RAL
Komplet phyt zewnetrznych MOF - wersjz
CLASSIC

Komplet ptyt zewnetrznych MOF - wersja
MODERM [malowany na wysoki potysk]
Komplet phyt zewngtrznych MOF - wersja
AVANTGARDE

Komplet ptyt zewngtrznych MDF - wersja RETRD
Urzadzenie zasilane caynnikiem chtedniczym
R-2%0

Wiyczka angielska

BOLARUS S.A.




07 TORURIRNY % [
Wit yna CUukKilernicza

Ve rﬁ ka cashier

Urzadzenie
neutralne

VERTIKA CASHIER to neutralna lada kasowa
dopasowana stylem do urzadzen z serii
VERTIKA. Pozwala na stworzenie
ergonomicznego miejsca pracy dla personelu
w jednej spajnej stylistyce wnetrza.
Wykonana z ptyt MDF lakierowanych
na wysoki potysk lub oklejanych
wysokogatunkowymi laminatami
dekoracyjnymi. Dedykowana do

\/ ' zabudowy indywidualnej.

MODEL TEMPERATURA POWIERZCHNIA WYMIARY ZASILANIE NOMINALNE WAGA COYNNIK
URZADZEMNIA PRACY EKSPOZYCII ZUZYCIE ENERGII NETTO CHLODNICZY
['ql [m?] [mm] [V/Mz] [kWh] [kg]
VERTIKA CASHIER neutral = 900x779x910+/-10 L - 50

|
Wyposazenie standardowe: Rysunek techniczny

#  Lada wykonana 2 piyt MOF zkizrowanych
lub aklejarych wysakie| jakadei laminatami
dekoracyjnymi

BOLARUS S.A.
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DYSTRYBUTORY DO LODOW

-




Dystrybutor do lodéw

Vertika ..

Agregat
wewnetrzny

Otwierana
frontowa szyba

VERTIKA ICE - to dystrybutor do lodow
stanowiacy uzupetnienie Linii witryn
cukierniczych VERTIKA. Posiada podwadjna
szybe frontowa prosta z mozliwoscia

odchylenia, ekspozycje mieszczaca 6 lub 14

pojemnikow GN 2/1 oraz petne podswietlenie

LED. Jest zasilany agregatem wewnetrznym.
Dedykowany do zabudowy indywidualnej.

MODEL TEMPERATURA 1LOSC WYMIARY ZASILANIE NOMINALNE WAGA CZYNNIK
URZADZENIA PRACY POIEMNIKOW ZUZYCIEENERGII  NETTO CHLODNICZY
[°q [szt] [mm] [ViHz] [kWh] [ka]
VERTIKA ICE F900 -14..-18 6 1192x969x1285 230/ 50 16,3 180 R-404a
VERTIKA ICE F1300 -14..:18 14 1380x1110x1285 230/50 239 230 R-404a

Wyposazenie standardowe: Opcje: Rysunek techniczny

Podwijna szyba frantowa z mozliwoécia adchylenia = Til.-innowacyjna technologia ochrony sywnosci
Agregat wew natrzny Pruczka gatkownicy wraz 2 adpbywem

Chiodzenie dynam iczne " Kempletna obudowa zewngtrzna wykonana z

Automatyczne cdszranian e | odparowanie
kondensatu

Wngtrze wykonane 2e stall nierdzewnej - lustrzanej
Tylne plexi

Komplet pojemnikiw GM 2/1 ze stali nierdzewne|
Urzadzenie dostosowane do zabudowy oraz
taczenla w ciggl - bez obudowy zewngtrznej

BOLARUS S.A.

blachy lakierowane] na koler RAL

Kompletna obudowa zewngtrzna wykonana z
blachy nierdzewnej AlS| 318 na kolor RAL
Komplet ptyt zewnetrznych MDF - wersja
CLASSIC

Komplet plyt zewngtrznych MOF - wersja
MODERN [malowany na wysoki potysk]
Komplet ptyt zewnetrznych MOF - wersja
AVANTGARDE

Komplet ptyt zewnetrznych MDF - wersja RETRO
Urzadzenie zasilane czynnikiem chiadniczym
R-290

Wersja ARC' z frontowg szybs gigta

Wyczka angielska




SZAFY CHLODNICZE, MROZNICZE

| DWUTEMPERATUROWE




Szafy serii Eco

Nanotechnologia
Tio,

Agregat
wewnetrzny

Szafy chtodnicze serii ECO to urzadzenia
dedykowane dla klientow poszukujacych

niskobudzetowego i solidnego sposobu

na przechowywanie swoich produktow,
wymagajacych odpowiedniego chtodzenia.

MODEL POJEMNOSC  TEMPERATURA ILOSC RZEDOW WYMIARY ZASILANIE NOMINALNE WAGA GRUBDSC
URZADZENIA PRACY POLEK | WYMIAR  ZEW./ WEW. ZUZYCIE ENERGII NETTO 1ZOLACH
L] [°C] [szt./mm] [mm] [V/Hz] [kWh] [ka] (mm]
5/ 620x750x1915/
ECO €500 497 +1,.+10 514465 465x639x1512 230 /50 27 90 50
5/ 860x750x%1915/
ECO €700 728 +1.,.410 514x705 705%639x%1512 230 /50 35 105 50
10/ 1662x750x1915/
ECO C1400 1504 +1..+10 514x705 1552x639%1512 230 /50 48 180 50

Wyposazenie standardowe: Opcje: Rysunek techniczny
= Elektroniczny sterownik 2 wyswietlaczem = Przegroda aluminiowa [ECO C1400]
temperatury " Pdbks metalowa plastyfikowana
= Automatyczne cdszranlania " Prowadnica potkl
= Wersja statyczna - grawitacyjna lub dynamiczna *  Drzwi petne [niedzielone)
= Kaorpus zewngtrzny lakizrowany proszkowo na *  Whiyczka angielska
kalor biaty Y

= Wngtrze z alum inium

= Drzwi petne, dzielone

= Magnetyrzna, tatwo demontowalna uszczelka
drzwi

= Automatyczny wytacznik wentylatora podczas ot-
warcia drzwi [wersja dynamicana z wentylatorem|

= Urzadzenie na nogach reguiowanych

= Tradycyjne prowadnice potek

= Fidki metalowe plastyfkowane

1515

BOLARUS S.A.




Szafy serii Eco+

Ecot

Nanotechnologia
TiO;

Agregat
wewnetrzny

Szafy chtodnicze serii ECO+ to urzadzenia
niskobudzetowe o wysokiej jakosci,
wyposazone w przeszklone drzwi wraz

z oswietleniem wnetrza w standardzie oraz
gorny podswietlany panel reklamowy.
Dedykowane dla ekspozycji i przechowywania
napojow lub produktow pakowanych.

MODEL POJEMNOSC  TEMPERATURA [LOSC RZEDOW WYMIARY ZASILANIE NOMINALNE WAGA GRUBOSC
URZADZENIA PRACY POLEK | WYMIAR  ZEW./ WEW. ZUZYCIE ENERGII NETTO 1ZOLACH
Y ("c] [szt,/mm] [mm] [V/Hz] [kWwh] [ka] [mm]
5/ 595x%700x15930/
ECO+ C445 445 +1..+10 450x500 510x565x1691 230 /50 57 90 50
5 1400x810x1930/
ECO+ C1200 1200 +1..+10 560%551 1304x598x1516 230/ 50 13,68 190 50
10/ 1662x730x1930/
ECO+ C1400 1400 +1..#410 514x705 1556x598x1516 23050 121 210 50
Wyposazenie standardowe: Opcje: Rysunek techniczny

G

= Patka metalows plastyfikowana

= Elektroniczny starownik 2 wyswistlaczem
temperatury " Prowadnics potki T B
= Automatyczne odszranianie = Wiyczka anglelska
Kaorpus zewnetrzny lakierowany proszkowo na
kolor biaky
= Wnetrze z aluminium A A
= Drawi szklane wraz 2 odwietleniem wnetrza L |
Magnetyczna, tatwo demaontowalna uszczelka
drzwi
= Automatyczny wytgcznik wentylatora podczas | |
otwarcia drawl =
* Urzgdzenie na nogach reg weh |
*  Tradycyjne prowadnice patek
= Potki metalowe plastyfikowane
B ]
| S - -
i
A-A
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Szafy serii Gastro

o e Gastro

Nanotechnologia § Agregat
Tio, wewnetrzny

Szafy chtodnicze | mroznicze serii GASTRO
to urzadzenia z wnetrzem wykonanym
z blachy nierdzewnej dostosowanym pod
pojemniki GN 2/1. Korpus zewnetrzny
jest malowany proszkowo, standardowo
na kolor biaty. Szafy dostepne sa rowniez
1 9 B | ' ' z drzwiami szklanymi (pojedynczymi lub
podwojnymi) wraz z oswietleniem wnetrza.

MODEL POJEMNOSC TEMPERATURA 1LOSC RZEDOW WYMIARY ZASILANIE NOMINALNE WAGA GRUBOSC
URZADZENIA PRACY POLEK | WYMIAR  ZEW./ WEW. ZUZYCIE ENERGII NETTO 1ZOLACH
U ["q) [szt/mm)] [mm] [V/Hz] [kWhi [kg] [mm]
3 620x860x2020/
GASTRO €500 523 +1,.+10 £50x430 504x696x1507 230/50 27 90 60
i 740x830x2090/
GASTRO C700 626 +1..410 650x530 603x694x1500 230/50 35 125 60
& 1440860220207
GASTRO C1400 1376 +1..+10 650x530 1324x6596x1507 230 / 50 458 180 60
3 620x860x2020/
GASTRO F500 523 -10..:20 £50x430 S04x696x1507 230,50 87 122 60
i 740xB30x2090/
GASTRO F700 626 -10..-20 650x530 60 3x694x1500 230 /50 29 130 60
&/ 1440x860x2020/
GASTRO F1400 1376 -10..:20 £50x530 1324x696x1507 230 /50 151 200 60

Pédki metalowe plastyfikowane
Wersja tropik - drzwi petne

Wyposazenie standardowe: Opcje: Rysunek techniczny
= Elektroniczny sterownik 2 wyswietlaczem = Til. -innowacyjna technologia ochrony sywnosci
temperatury " Rejestrator tamperatuny
= Automatyczne cdszranlania " Whetrze przystosowane do tac piekamiczych
= Automatyczne cdparowanie skroplin *  Drzwi szklane wraz z odwietlenlem wnatrza
= Wersja dynamiczna z wymuszonym abiegiem = Oéwietlenie wnstrza
powletrza *  Prowadnica potki [52t]
= Korpus zewnetrzny lakierowany proszkown na *  Pitka metalowa plastyfikowana
kolor biaty *  Przegroda wngtrza aluminiowa
=  Whnetrze z aluminium " Urzgdzenie na kotach wraz z hamulcem 2
=  Wnetrze przystosowane do pojemnikiw GN 271 " Potka INOX :
[bez GASTRO C500 / F300] *  Haki na wyroby migsne i
= Drzwi petne *  Grzatka pod parownik
* Samoczynniz domykajace sie drewi [przy otwarciu " Alarm diwiekowy
<907 *  Pedat do otwierania drzwi noga
®=  Magnetyczna, {atwo demontowalna uszczelka *  Odszranianie gorgcym| parami
drzwi " Wnetrze wykonane ze stali kwasoodporme]
*  Automatyczny wytgcznik a podezas A1l 304
otwarela drzwl s Weyezka angielska
*  Zamek drawl
® Urzgdzenie nz nogach regulowanych
*®  Tradycyjne proweadnice potek

—
|—patkn 650§

BOLARUS S.A.




Szafy serii Gastro inox

GaStrO inox

Nanotechnologia Agregat
TiO; wewnetrzny

Szafy chtodnicze i mroznicze serii GASTRO
INOX to urzadzenia wykonane w catosci

(zewnatrz/wewnatrz) z najwyzszej jakosci
stali nierdzewnej, kwasoodpornej AlS| 304.
Whetrze szaf dostosowane jest pod
pojemniki GN 2/1. Szafy dostepne sa rowniez
z drzwiami szklanymi (pojedynczymi lub
podwaéjnymi) wraz z oSwietleniem wnetrza.

MODEL POJEMNOSC TEMPERATURA |LOSC RZEDOW WYMIARY ZASILANIE NOMINALNE WAGA GRUBOSC
URZADZENIA PRACY POLEK | WYMIAR  ZEW./WEW. ZUZYCIE ENERGII NETTO 1ZOLACH
U] [’cl [szt./mm] [mm] [V/Hz] [kWh] [ka] [mm]

3 520x700x2020/

GASTRO INOX €300 343 +1.,#10 530x325 404x585x1507 230/50 24 100 60
i 620x860%2020/

GASTRO INOX C500 523 +1..410 £50x430 504x696x1507 230 /50 27 50 60
3 740x830x2090/

GASTRO INOX C700 626 +1..410 650x530 603%6594%1500 230 /50 35 125 60
73 1440x860x 2020/

GASTRO INOX C 1400 1376 +1..#10 650x530 1224x696x1507 23050 48 180 60
3 520x700x2020/

GASTRO INOX F300 343 -10..:20 510x375 404x585x1507 230 /50 87 100 60
3 620x860%2020/

GASTRO INOX F500 523 -10..-20 650x430 504x696x1507 230 /50 8,7 122 60
3 TA0x830x 2090/

GASTRO INOX F700 626 -10..-20 £50x530 6036941500 230/50 89 130 60
& 1440x860x2020/

GASTRO INOX F1400 1376 -10..-:20 E50K510 1324x96x1507 230 /50 151 200 80

Wyposazenie standardowe: Opcje: Rysunek techniczny

PR (I b 83

s Elektranlczry sterawnik 2 wySwistiaczem
temperatury

= Autcmatyczne odszranianiz

* Automatyczne odparowanie skroplin

*  Wersja dynamiczna z wymuszonym obieglermn
powietrza
Korpus zewngtrzny ze stali nierdzewne] kwasood-
parnej AlS| 304

= Wnetrze ze stall nierdzewne| kwassodparne|

Ti0, - Innawasy|na technalogia echrany Sypwnodel
Rejestrator temperatury

Wnetrze przystosowanea do tac piekarniczych
Drzwi szklane wraz z oswistleniem wngtiza
Odwietlenie whetrza

Frowadnica pétki [s2t]

Piétka metalowa plastyfikowana

Friegroda wngtrza INDX

Urzgdzenie na kotach wraz z hamuleem

AlS] 304 Fibtha [NCK
*  Wnetrze przystosowane do pojemnikow GN 2/1 Haki na wyrchy miesne
Drzwi peine Grzaika pod parcwnik
Samoczynnie domykajace sie drrwi [przy otwarciu Alarm diwiekowy L
<507 Pedat do atwierania drzwl noga L
= Magnetyczna, tatwo demontawalng uszczelka Cdszraniznie gorgoymi parami
drzwi Wryczka anglelska

= Autoratyezny wytacznik wentylatora podezas
otwarcla drzwl
Zemek drowi
Urzadzenie na nogach regulowanych
Tradyeyine prawadnice pélek

= Pdtki metalowe plastyfikowane

= Wersja tropik- drzwi petne

BOLARUS S.A.




Nanotechnologia
Tio,

Agregat
wewnetrzny

—— A ——
Szafy dwutemperaturowe COMBI posiadaja
dwie niezalezne komory przechowalnicze.
Whnetrze wykonane jest z blachy aluminiowej,
korpus zewnetrzny jest malowany
proszkowo, standardowo na kolor biaty.
|
MODEL  POJEMNOSC  TEMPERATURA ILOSCRZEDOW  WYMIARY  ZASILANIE NOMINALNE WAGA GRUBOSC
URZADZENIA PRACY  POLEKIWYMIAR  ZEW/WEW. ZUZYCIE ENERGII NETTO 1ZOLACH
[y [c [szt/mm] [mm] [V/Hz] [kWh] [ka] [mm]
+1..410/ 4/ 740x830x2090/
COMBI CC700 294 +1..+10 650x530 603x634x1500  230/50 26/26 175 60
+1...+10/ 4f 740x830x2090/
COMBI CF700 2x294 -10..-20 650%530 60%634x1500  230/50 26/79 175 60

Wyposazenie standardowe: Opcje: Rysunek techniczny

= Elektroniczny sterownik 2 wyswietlaczem = Til. -innowacyjna technologia ochrony sywnosci % - -
temperatury " Rejestrator tamperatuny

= Automatyczne cdszranlania " Prowadnica podki [szt.]

= Automatyczne cdparowanie skroplin *  Pdika metalowa plastyfikowana

= Wersja dynamiczna z wymuszonym abiegiem *  Urzadzenie na kotach wraz z hamulcem
powletrza " Ptk INOX [szt]

= Korpus zewnetrzny lakierowany proszkown na ® Alarm diwiekowy £y
kolor biaty = Wiyczka angislska

=  Whetrze z aluminium

=  Wnetrze przystosowane do pojemnikow GN 271

= Drzwi petne

= Samoczynnie domykajace sig drawi [pray otwarciu
€907

= Magnetyczna, tatwo demontowalna uszczelka
drzwi

® Automatyczny wytgcznik wentylatora podczas
otwarcia drawi

*  Zamek drawl

= LUrzadzenie na nogach regulowanych

*  Tradycyjne prowadnice polek

Tos

1505
- -

Fotki metalowe plastyfikowsne
Wersja tropik - drzwi petne

ros
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Szafy serii Combi inox

Com bi inox

Nanotechnologia
Tio,

Agregat
wewnetrzny

Szafy dwutemperaturowe serii COMBI
INOX, posiadaja dwie niezalezne

komory przechowalnicze. W catosci
wykonane sa z wysokogatunkowej stali
nierdzewnej, kwasoodpornej AlS| 304,

MODEL POJEMNOSC  TEMPERATURA ILOSC RZEDOW WYMIARY ZASILANIE NOMINALNE WAGA GRUBOSC
URZADZENIA PRACY POLEK | WYMIAR — ZEW.,/ WEW. ZUZYCIE ENERGII NETTO 1ZOLACH
U] ["q [szt/mm] [mm] [V/Hz] [KWh] (ka] [mm]
+1...+10/ 4 740x830x2090/
C.INOX €C700 %294 +1..+10 650x530 603%634x1500 230/ 50 26/26 175 80
+1...+10/ 4/ 7T40x830x20907
CINOX CF700 2%294 -10..-20 650%530 60%%694x1500 230 /50 26/79 175 60

Wyposazenie standardowe: Opcje: Rysunek techniczny

s Elektroniczny sterownik z wyiwistlaczem
temperatury

= Automatyczne odszranianie

= Auzomatyczne cdparowanie skreplin

= Wersja dynamiczna z wymuszonym abisgiem

Ti 0. - innowacyina technologia ochrony sywnosci - Lo =
RE;'E-strstor temperatury

Prowadnica potki [szi]

Polka metalowa plastyfikowana

Urzadzenie na kotach wraz z hamulcem

I I

powietrza Patki INOX [szt.]
= Korpus zewngtrzny ze stall kwasoodporne] AlS1 Alarm diwiekowy LR
304 Whyczks angielska

*  Wnetrze ze stali keasoodporns] AIS| 304

= Wnetrze przystosowane do pojemnikdaw GN 2/1

= Drzwi petne

= Samoczynnie domykajgee sig drawi [pray otwarciu
<904

= Magnetyczna, tatwe demontowalna uszczelka
drzwi

*  Automatyczny wytacznik wentylatora podczas § L]

obwarcia drzwi =

Zamek drzwi

Urzgdzenie na nogach regulowanych

Tradycyjne prowadrnice polek

Potki metalowe plastyfikowane

Wersja tropik - drzwi petne E

TS
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— = . - = finalista
Szafy serii Pro i
| j "DOEIEE'
Pro [+
| 1]
2016

Agregat
wewnetrzny

Nanotechnologia
Tio,

Szafy chtodnicze i mroznicze serii PRO
to urzadzenia dedykowane dla najbardziej
wymagajacych klientow. Wykonane w catosci
z wysokogatunkowej stali nierdzewnej,
kwasoodpornej AlS| 304 posiadaja w petni
higieniczne wnetrze dostosowane do
pojemnikow GN 2/1 wraz z oswietleniem LED
w standardzie, monoblokiem chtodniczym
- - poza komorg chtodzenia oraz innowacyjnym

nanosystemem ochrony zywnosci TiO,.

MODEL POJEMNOSC  TEMPERATURA ILOSC RZEDOW WYMIARY ZASILANIE NOMINALNE WAGA GRUBOSC
URZADZENIA PRACY POLEK | WYMIAR  ZEW,/WEW. ZUZYCIE ENERGII NETTO 1ZOLACH
[ [*q] [szt/mm] [mm] [V/Hz] [KWh] [ka] [mm]

3 620x814x2030/

PRO C500 523 -2..48 £50x430 504x696x1507 230/50 28 116 80
i T40x830%2090/

PRO C700 626 -2..48 £50%530 60%%694x1500 230 /50 295 127 60
3 1440x814x 2030/

PRO C1400 1376 -2..48 £50x530 1324x696x1507 230 /50 8,13 178 60
3 620x814x2030/

PRO F500 523 -2..48 £50x430 504x696x1507 230 /50 87 114 a0
LY 740xB30x2090/

PRO F700 626 -18..-20 650%530 60 3x694x1 500 230 /50 97 121 60
3 1440x814x 2030/

PRO F1400 1376 -18..-20 650x530 1324x696x1507 230 /50 151 188 60

Wyposazenie standardowe: Opcje: Rysunek techniczny
= TiD. - innowacyjna technologia ochrony fywnaosc = Drawi przeszklone
= Faawansowany, dotykowy panel sterowania " \Wersja piekarnicza - dostasowana do tac
= Rejestrator temperatury HACCP &00x400
« Chiodzenie dynamiczne, wentylator poza komorg *  Wersja ICE CREAM
chlodniczg *  Urzadzenie na kotzch z blokadg
= Wnetrze higieniczne z tloczonym dnem " Polii ze stali nierdzewne|

i odplywem = Wiyczka anglelska

= Wngtrze i korpus zewngtrzny ze stali kwasaod-
pomej AlS1 304

= Automatyczne cdszranlanie | odparowanie
kondensaty

= Dswistlenie wngtrza LED

= Wnetrze dopasowane do pojemnikdw GastroMarm

= Drzwi petne, samodomykajace z magnetyczng
uszczelky

= Famsk drowi

*  LUrzgdzenie na nogach regulowanych INCX

* Pltki INOX

BOLARUS S.A.
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MODEL
URZADZENIA

SM N700

SM N300

Stot kietbaskowy-neutralny

SMN

Nanotechnologia
Tio,

Stot kietbaskowy SM N to stot neutralny
dedykowany pod sprzedaz produktow typu
‘fast-food’ Korpus urzadzenia wykonany jest

ze stali nierdzewnej wraz z zintegrowana
nadstawka szklana. Urzadzenie mozna
doposazyc w tylna szuflade chtodnicza ML.

TEMPERATURA WYMIARY ZASILANIE WAGA RODZAJ
PRACY NETTO AGREGATU
[°q [mm] [V/Hz] [kg]
neutralne 700x705x1364 230 /50 90
neutralne 900x705x%1364 230 /50 100

Wyposazenie standardowe:

= Déwietlenie gorne

= Karpus 2ewnetrzny 2 wysokogatunkowej stali
nierdzewns| salif

Wersja z szyba gietg

Blat nierdzewny

Blat 2 nadstawks szklang

Tylny rant de 100 mm

BOLARUS S.A.

Opcje:

= ‘Wersja z szyb3 prosta

= Sauflada chiadnicza ML - 550 [dls SM N 700]
= Szuflada chiadnicza ML - 850 [dla SM N 900]

»  Whiyczka angielska

Rysunek techniczny

1]

7]

13




Stot kietbaskowy-chtodniczy

SMC

Nanotechnologia Agregat
Ti0, wewnetrzny

Stoét kietbaskowy SM C to wersja chtodnicza,
réwniez dedykowana pod sprzedaz produktéw
typu ‘fast-food’ Korpus urzadzenia wykonany

jest ze stali nierdzewnej wraz z zintegrowana

nadstawka szklana. Urzadzenie dodatkowo

wyposazone jest w tylne szuflady chtodnicze,
Zasilany agregatem wewnetrznym.

MODEL TEMPERATURA WYMIARY ZASILANIE WAGA RODZAJ
URZADZENIA PRACY NETTO AGREGATU

[cl [mm] [V/Hz] [kg]

SM C1200 +2..%4 1200x705x1364 230/50 220 wewnegtrzny

Wyposazenie standardowe: Opcje: Rysunek techniczny

= Elektroniczny sterownik z wyswistlaczem = Wersja z szyba prosta

temperatury #  Wiyczka angielska
= Wersja dynamiczna z wymuszonym obiegiem
powietrza
» Automatyczne odszranianie 650

= Oéwietlenie garne

= Automatyczoe odparowanie skroplin

Karpus zewnetrzny z wysckogatunkows| stali
nierdzewnej szlif

Agregat chtodniczy boczny

Wers|a z szyba gietg

Wnstrze przystosowans do pojemnikow GN
Blat nierdzewny

Blat z nadstawkq szklang

Tylny rant do 100 mm

Modut 2 lub 3 szuflad chiodniczych - nie dotyczy
dt. 700 mm

170

" s ows
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MODEL POJEMNOSC  TEMPERATURA
URZADZENIA PRACY
L) ["c]
5CH-702 300 +2..+10
SCH-703 460 +2..410
SCH-704 620 +2..+10
SCHN-702 300 -16..-18
SCHN-703 460 -16..-18

Stét chtodniczy | mrozniczy

SCH SCHN

Agregat
wewnetrzny

Nanotechnologia
Tio,

Stoty chtodnicze SCH i mroznicze SCHN to
klasyczne urzadzenia dedykowane do
gastronomii. Korpus zewnetrzny wykonany

jest z wysokogatunkowej stali nierdzewne],
natomiast wnetrze ze stali kwasoodpornej
AlISI 304. Stoty moga byc wyposazone
w szuflady chtodnicze oraz blat
Z granitu, rowniez z rantem. Zasilane
agregatem wewnetrznym.

Wyposazenie standardowe:

= Elektroniczny sterownik 2 wySwietlaczem
tem peratufy

= Wersja dynamiczna z wymuszanym oblegiem
powletrza

= Automatyczne odszranianie

= Automatyczne odparowanie skroplin

= Wnetrze ze stali nierdzewnej kwascodporne)
AlS1 304

= Drzwi petne

Korpus 2ewnetrzny z wysokogatunkowe} stali

nierdzewne] szlif

Agregat. chiodniczy boczny

‘Wnetrze przystosowane do pojemnikaw GN

Petki plastyfikewane

Urzadzenle na nogach plastikowych

Wersja tropik [+43:C) [SCHN: +32:C]

Blat nierdzewny kwasondpormy AlS1 304

BOLARUS S.A.

Opcje:

ILOSCRZEDOW  WYMIARY ZASILANIE ~ NOMINALNE WAGA GRUBOSC
POLEK ZUZYCIE ENERGII  NETTO 1ZoLAaci
[szt] [mm] [V/Hz] [kWh] (ka] [mm]
1 1410x700x850 230 /50 1,83 110 50
1 1915x700x850 230/ 50 3 140 50
1 2420x700x850 230 /50 52 160 50
1 1410x700x850  230/50 40 105 30
1 1915x700x850 230/ 50 43 160 50
Rysunek techniczny

I"rOE -innowacyjna technologia ochrony bywnosc

Blat granitowy g ‘ 700 ol

Blat granitowyz barieram | '

Tylny rant AT

Maodut 2 szuflad chtodniczych

Modut 3 szuflad chiodniczych

Dedatkowa potka plastyfikowanay INCX

Dodatkowy komplet prowad nic patek

Agregat chiodniczy z prawej stromy o

Wiyczka anglelska § %

v
Y




Stot chtodniczy

SCH pizza

Nanotechnologia Agregat
TiO; wewnetrzny

Seria SCH PIZZA to klasyczne stoty chtodnicze
Ze zintegrowana wanna nad blatem
roboczym urzadzenia, w ktérej mozna

umiescic wszelkiego rodzaju potprodukty
(w pojemnikach GN). Korpus zewnetrzny
wykonany jest z wysokogatunkowej stali
nierdzewnej, natomiast wnetrze ze stali
kwasoodpornej AlSI 304. Stoty moga byc
wyposazone w szuflady chtodnicze oraz blat
z granitu. Zasilane agregatem wewnetrznym.

MODEL POJEMNOSC  TEMPERATURA  ILOSC RZEDOW  WYMIARY ZASILANIE ~ NOMINALNE WAGA GRUBOSC
URZADZENIA PRACY POLEK ZUZYCIE ENERGII  NETTO 1ZOLACH
1Y [ [szt] [mm] [V/Hz] [kWh] (kg [mm]
SCH - 702 PIZZA 300 +2..+10 1 1410x700x850 230 /50 1,83 125 50
SCH - 703 PIZZA 460 +2..410 1 1915%700x850 230/ 50 2,3 160 50

Wyposazenie standardowe: Opcje: Rysunek techniczny

= Elektroniczny sterownik z wyswistlaczem = TiD,- innowacyjna technalogia ochrony Zywnosci - 705 -
temperatury *  Blat granitowy - 240 »- 485 -

= Wersja dynamiczna z wymuszonym obiegiem & Modul 2 szuflad chtodniczych o
powietrza = Modut 3 szuflad chtodniczych Ao Er |

= Automatyczne odszranianie *  Dodatkowa pitka plastyfikowana/ INCXY b blat

*  Automatyczne odparowanie skroplin *  Dodatkowy komplet prowadnic potek L,

= Wnetrze ze stali nierdzewne| kwasoodpome) = Wiyczka angielska I e AT
AlSI 304 {
Drzwi petne
Korpus zewnetrzny z wysckogatunkowe| stall
nierdzewne) szlif

= Agregat chtodniczy boczny n.o

*  Wnetrze przystosowzne do pojemnikow GN e 2

= Potki plastyfikewane
*  Urzadzenie na nogach plastikowych
®  EBlat nierdzewny kwasoodporny AlS1 304

BOLARUS S.A.




Stot satatkowy

Salad

Nanotechnologia Agregat
Tio, wewnetrzny

Seria SALAD to seria podstawowych stotow
chtodniczych tzw. satatkowych’ Urzadzenia te
posiadaja gorny blat roboczy wykonany

ze stali nierdzewnej AlSI 304 oraz przestrzen
magazynowa dopasaowang do pojemnikow
GN. Dedykowane do matej gastronomii,
zasilane agregatem wewnetrznym.

MODEL POJEMNOSC  TEMPERATURA  ILOSC RZEDOW  WYMIARY ZASILANIE ~ NOMINALNE WAGA GRUBOSC
URZADZENIA PRACY POLEK ZUZYCIE ENERGII  NETTO 1ZOLACH
1Y [ [szt] [mm] [V/Hz] [kWh] (kg [mm]
SALAD €700 184 +2...+10 1 710x700x%890 230/ 50 216 80 40
SALAD €900 234 +2..#10 1 900%700x8590 230/50 243 90 40
SALAD €1400 370 +2..+10 1 1363x700x890 230,50 3,60 120

Wyposazenie standardowe: Opcje: Rysunek techniczny
= Elektroniczny sterownik 2 wySwietlaczem = Ti0,-innowacyjna technologia ochrony sywnosci - 700 L
temperatury " Urzzdzenie na kotach
= Wersja dynamiczna z wymuszanym oblegiem 5 Blat granitowy
powletrza * Blst granitowy z barieram] A [
= Automatyczne odszranianie *  Tylnyrant
= Automatyczne odparowanie skroplin *  Modut 7 szuflad chtodniczych
= Korpus zewnetrzny ze stali nierdzewnej, kwasood- = Modut 3 szuflad chtodniczych
pornej AlS1 304 * Dodatkowa potka plastyfikowana/ INCX
= Wnetrze z= stali nierdzewnej kwasoodporns] *  Dodatkowy komplet prowad nic potek
A5 304 = Wiyczka anglelska
= Drzwi petne
= Agregat chiodniczy doiny
= Wnetrze pezystosowans do pojemnikaw GM 8
= Pétki plastyfikowane [
*  Blat nlerdzewny kwasoodporny AIS1 304
|
A\l a @

BOLARUS S.A.




Stot satatkowy

Super salad

Nanotechnologia Agregat
Ti0, wewnetrzny

Seria SUPERSALAD to seria stotow
‘satatkowych’ posiadajacych w miejscu
blatu roboczego, przestrzern pod pojemniki
GN wraz z pokrywa wykonang ze stali
nierdzewnej oraz wbudowana deska do
krojenia wykonana z polietylenu. Stot posiada
przestrzen magazynowa dopasowana do
pojemnikow GN i jest zasilany agregatem
wewnetrznym.

MODEL POJEMNOSC  TEMPERATURA  ILOSC RZEDOW  WYMIARY ZASILANIE ~ NOMINALNE WAGA GRUBOSC
URZADZENIA PRACY POLEK ZUZYCIE ENERGII  NETTO 1ZOLACH
1Y [ [szt] [mm] [V/Hz] [kWh] (kg [mm]
SUPER SALAD C700 184 +2..+10 1 710x700x890 230 /50 2,16 85 40
SUPER SALAD €900 234 +2..410 1 900%700x890 230/50 243 95 40
SUPER SALAD C1400 370 +2..+10 1 1363x700x890 230/50 360 125

]
Wyposazenie standardowe: Opcje: Rysunek techniczny

= Elektroniczny sterownik z wyswistlaczem Ti0, - innowacyjna technologia ochrony Zywnosci L)

temperatury Urzadzenie na kotach
= Wersja dynamiczna z wymuszonym obiegiem Modut 2 szuflad ¢ htodniczyeh
powietrza Modut 3 szuflad chtodniczych . T00 -

= Automatyczne odszranianie Dodatkows potka plastyfikowana/ INCK

= Automatyczne odparowanie skroplin Dodatkawy komplet prowadnic patek

= Korpus zewnegtrzny ze stali nlerdzewne), kwascod- Wiyczka angielska i ———
pornej AlS1 304 I

=  Wnetrze ze stali nierdzewnej kwasoodpornej
AlS] 504

= Drzwi petne

= Agregat chiodniczy dalny

*  Wnetrze przystosowzne do pojemnikaw GN

= [Blat pod pojernniki GN wraz z klapa

*  Deska do krejenia z polietylenu

®  Potki plastyfikowane

1216

890
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Stot satatkowy

. Master salad

Agregat
wewnetrzny

3

Nanotechnologia
Tio,

Seria MASTERSALAD to seria stotow
‘satatkowych’ wyposazonych w nadstawke
szklana ostaniajaca ekspozycje z pojemnikami
GN. Posiada rowniez deske do krojenia
z polietylenu oraz przestrzen magazynowa
dostosowana do pojemnikow GN.

Jest zasilany agregatem wewnetrznym.

MODEL POJEMNOSC  TEMPERATURA  ILOSC RZEDOW  WYMIARY ZASILANIE ~ NOMINALNE WAGA GRUBOSC
URZADZENIA PRACY POLEK ZUZYCIE ENERGII  NETTO 1ZOLACH
1Y [ [szt] [mm] [V/Hz] [kWh] (ka] [mm]
MASTER SALAD €700 184 +2..+410 1 710x700x890  230/50 216 85 40
MASTER SALAD €300 234 +2.410 1 900x700x850 230 /50 243 95 40
MASTER SALAD €1400 370 +2..+10 1 1363x700x890  230/50 3,60 125

Wyposazenie standardowe: Opcje: Rysunek techniczny
= Madstawks szklana = Til0.-innowacyjna technologia ochrony sywnosci = 00 i
Elektroniczny sterswnlk 2 wyswietlacaem ¥ Urzadzenie na katach i
temperatury " Przysztona nocna
= Wersja dynamiczna z wymuszonym obiegiem *  Oéwietlenie gorne
powietrza *  Dodatkowa potka plastyfikowana/ INCK
= Automatyczne odszranianie = Dodatkowy komplet prawadnic patek
» Automatyczne odparowanie skroplin *  Wiyczka angielska
= Korpus zewngtrzny ze stall nierdzewnej, kwasood-
pormej AIS| 304 —
= Wnetrze ze stall nierdzewne) kwasoodporne)
AlS| 304
= Drzwi petne =
= Agregat chiodniczy dotny -
=  Wnetsze przystosowane do pojemnikiw GN
= Fidkl plastyfikowana
*  Blat nierdzewny kwasoodpormy AIST 304 §
*  [Deska do krojenia polistylenu
L) [ [ L 3
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Stot chtodniczy

niversal

Nanotechnologia
Ti0,

Agregat
wewnetrzny

Stot chtodniczy UNIVERSAL to innowacyjna
wyspa sprzedazowa przeznaczona do rdznego
rodzaju asortymentu. Ekspozycja wykonana
ze stali nierdzewnej AlS| 304 pozwala na sprzedaz

produktow w pojemnikach GN lub na kruszonym

lodzie. Korpus zewnetrzny wykanany jest
z blachy lakierowanej proszkowo oraz blatow
z tworzywa Corian wraz z nadstawka szklang
i oswietleniem LED. W bocznych sekcjach
urzadzenia umieszczono podajniki pod akcesoria.

MODEL TEMPERATURA POWIERZCHMNIA WYMIARY ZASILANIE NOMINALNE WAGA COYNNIK
URZADZEMNIA PRACY EKSPOZYUI ZUZYCIE ENERGII NETTO CHLODNICZY
[l [m?] [mm] [V/Hz] [kWh] [k]
UNIVERSAL 5GN 0.+4 087 1800x1158x1375(2128 z masztem) 230 /50 1385 335 R4AD4
UNIVERSAL 8GN 0.+4 14 1500x1339x1375(2128 z masztem) 230/50 225 385 R404
UNIVERSAL 10GN 0.+4 1,75 1800x1884x1375(2128 z masztem) 230 /50 245 410 R404

Wyposazenie standardowe: Opcje: Rysunek techniczny
= Elektroniczny starownik 2 wyswistlaczem - T|0._ - innowacyina technolagia ochrony Zywnosci [ostgprie na z3danie
temperatury *  Nacetawka reklasmows wykonana 2 plekei

= Agregat wewnetrzny

= Wers|a dynamiczna z wymuszonym oblegiem
powietrza
Korpus zewnetrzny malowany na kalor RAL

= Przestrzen ekspozycyjna ze stali nierd, /]
AlS1 304
Blat wykonany z twarzywa Corian
Oéwietlenie gdrne LED
Podajniki pod serwetkl oraz sztucce wykenane z2
stali nierdzewnej AIS| 304

podéwtatlana swiattem LED
*  Wanna chlednicza dostosowana pod ekspozycje
na kruszonym lodzie
= Garna pleksi reklamows
*  Dodatkowa przestrzen neutralna na kruszeny Lod
*  Wiyczka angislska

notatka:

rys.tech do
uzupetnienia
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Stot chtodniczy

SHD

Nanotechnologia
Tio,

Agregat
wewnetrzny

Seria stotow chtodniczych SH D dedykowana
dla sprzedazy asortymentu typu fast-food,
w miejscach takich jak stacje paliw czy
sklepach kategorii ‘convenience store’ Catosc

wykonana jest ze stali nierdzewnej i szkta
; wraz z oswietleniem gornym LED

- w standardzie. Urzadzenie zasilane

‘ agregatem wewnetrznym.

MODEL TEMPERATURA WYMIARY ZASILANIE NOMINALNE WAGA CZYNNIK

URZADZENIA PRACY ZUZYCIE ENERGII NETTO CHEODNICZY
[*c] [mm] [V/He] [kWh] [ka]

SHDC120 +1..+10 1195x689x1325 230/50 9.8 130 R-134a

Wyposazenie standardowe: Opcje: Rysunek techniczny
= Elektroniczny sterownik 2 wyswietlaczem = Szuflada na pieczywo
temperatury = Wheycaka angielska
= Agregat wewnetrzny " Pojemniki GN

= Korpus zewnetrzny oraz wewnetrzny wykonany ze
stali nierdzewne)

= Wersja dynamiczna 2 wymuszonym abiegiem
powietrza

= Automatyczne odszranianie | adparowanie

skroplin

‘Wnetrze przystosowane do pojemnikiw GN

Oswietlenie gdrne LED

Lirzgdzenie na nogach regulowanych

Pedak do otwigrania drzwi nogg

e
1043

aan
1193
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Nadstawka chtodnicza

NSCH

Nanotechnologia fm\ Agregat
TiO, | wewnetrzny

Nadstawki chtodnicze serii NSCH s3
wykonane ze stali nierdzewnej AIS| 304,
posiadaja ekspozycje przystosowana do

pojemnikow GN oraz wbudowany
agregat chtodniczy.

MODEL POJEMNOSC  TEMPERATURA  ILOSC RZEDOW  WYMIARY ZASILANIE ~ NOMINALNE WAGA GRUBOSC
URZADZENIA PRACY POLEK ZUZYCIE ENERGII  NETTO 1ZOLACH
1Y [ [szt] [mm] [V/Hz] [kWh] (ka] [mm]
NSCH -2 6% GN1/3 +1...+10 1 1410x365x425 230/ 50 117 38 30
NSCH- 3 9xGN 1/3 +1..#10 1 1915%365x425 230 /50 14 45 30
NSCH - 4 11 x GN 1/3 +1..+10 h 2420x365x425 230 /50 19 52 30

-
Wyposazenie standardowe: Opcje: Rysunek techniczny

= Elektroniczny sterownik 7 wyswietlaczem = Whyka angielska
tem peratufy

= Wersja dynamiczna z wymuszanym oblegiem - 355 Ll
powletrza

= Automatyczne odszranianie

= Automatyczne odparowanie skroplin ‘ | ° P

= Korpus zewnetrzny ze stali nierdzewnej, kwasood-
pornej AlST 304

=  Wngtrze z= stali nierdzevwnej kwasoodporng]
AlS| 304

= Agregat chiodniczy boczny

=  Wnetiza przystosowans do pejemnikaw GN

425

- 156 »

- 365 -
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Nadstawka chtodnicza

KY

Nanotechnologia Agregat
Ti0, wewnetrzny

Nadstawki chtodnicze serii KYC s3
wykonane ze stali nierdzewnej,

posiadaja ekspozycje przystosowana do
pojemnikow GN wraz z osSwietleniem
gornym oraz wbudowany agregat chtodniczy.

MODEL POJEMNOSC  TEMPERATURA ILOSC RZEDOW  WYMIARY ZASILANIE NOMINALNE WAGA
URZADZENIA PRACY POLEK ZUZYCIE ENERGI| NETTO
[y [*c] [szt] [mm] [V/Hz] [kWh] [ka]
KYC- GN2 2% GN 1/1 +2..46 2 750x775x585 230 /50 58 50
KYC- GN3 3XGN 1/1 +2.46 2 1080x775x585 230 /50 86 80
KYC - GN4 4% GN 1/1 +2..46 2 1410x775x585  230/50 118 95

Wyposazenie standardowe: Opcje: Rysunek techniczny
= Elektroniczny sterownik z wyswistlaczem = Wiyczka angislska ;
. ::renf:ir;:'\n:m-(zna 2 wymuszonym oblegem & 3

powietrza P 4

= Automatyczne odszranianie i
Oéwigtlenie girne 7o

= Automatyczoe odparowanie skroeplin =

= Whnetrze z wysokogatunkowe] stali nierdzewne|
Potki INOX

= Korpus zewnetrzny 2 wysckogatunkowe| stall ¥ ! \
nierdzewne| szlif o =

= Wersjaz szyba gigta §

*  Wnetrze przystosowzne do pojemnikaw GN

L > - 600 >

- 775 >
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Nadstawka grzewcza

'\ Nanotechnologia Agregat
' Ti0, wewnetrzny

Nadstawki serii KY to urzadzenia

grzewcze wykonane ze stali nierdzewnej,
posiadaja ekspozycje przystosowana do
pojemnikow GN wraz z oswietleniem gornym.

MODEL POJEMNOSC  TEMPERATURA ILOSC RZEDOW  WYMIARY ZASILANIE  NOMINALNE WAGA
URZADZENIA PRACY POLEK ZUZYCIE ENERGI| NETTO
U (*C] [szt] [mm] [V/Hz] [kWh] [ka]
KY - GN2 2xGN 1/1 +30...490 2 750x775x585  230/50 21 50
KY-GN3 3xGN 1/1 +30..490 2 1080x775x585  230/50 33 80
KY - GN4 4% GN1/1 +30.,.490 2 1410x775x585  230/50 33 95
|
Wyposazenie standardowe: Opcje: Rysunek techniczny
= Oiwietlenie gdrne = Wryczka angislska ;
= Whetrze z wysakogatunkowsj stali nierdzewnsj = |
= Podki INOX y

Korpus zewnetrzny z wysokogatunkowej stali
nierdzewne| szlif

= Wersja 2 szyba gistg . '
= Wnetrze przystosowane do pojemnikw GN W [

Nl Le 600 -

- 775 -
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ZAMRAZARKI




pr— Zamrazarka skrzyniowa

Typ Z

Agregat
wewnetrzny

Zamrazarki skrzyniowe serii Z to klasyczne
urzadzenia przeznaczone do przechowywania

produktow spozywczych. Ich wnetrze
wykonane jest z aluminium a korpus
zewnetrzny z blachy lakierowanej proszkowo.
Posiadajg wbudowany agregat wewnetrzny.

MODEL POJEMNOSC  TEMPERATURA  ILOSC RZEDOW  WYMIARY ZASILANIE  NOMINALNE WAGA GRUBOSC
URZADZENIA PRACY POLEK ZUZYCIE ENERGII  NETTO 1ZOLACH
1Y [ [szt] [mm] [V/Hz] [kWh] (ka] [mm]
Z-40 400 -18..-20 4 1200x765x910 230/50 308 95 50
Z-67 600 -18..-20 5 1700x%765x910 230 /50 5.2 130 50

Wyposazenie standardowe: Opcje: Rysunek techniczny
= Agregat wewnetrzny = ‘Werzja INDX - wnetrze oraz karpus zswngtrzny 4 803 >
= Wersja grawitacyina wykonany 2 wyst kogarunkowe] stali nierdeze-
= Korpus zewnetrzny lakisrowany proszkows na wnej
kolor RAL * Wiyczka angielska
= Elektroniczny sterownik 2 wydwletlaczem
temperatury

=  Whetrze ze stali aluminiowe|

*  Drwi pelne

= Magnetyczna, tatwo demontowalna uszczelka
drzwi

= Kosze metalowe plastyfikowane

= Pojemnik na skrapliny

BOLARUS S.A.




Nasze

Inspiracje

Linia lad MODERMNA wraz z szafami PRO
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Wzornik wariantow zabudowy zewnetrznej

Vertika

CLASSIC

dab naturainy 0040

dab ciemny 0125

AVANTGARDE

alu braz M0O04

patyna braz 0794

patyna tin 0793

BOLARUS S.A.




biaty

czarny

czerwony

grusza jasna

grusza

orzech
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Ogodlne warunki

Umow

Ogdlne Warunki Umoéw

Bolarus S.A. z siedzibg w Bochni
1. Postanowienia ogdlne

1.1. Ogdlne Warunki Umow (dalej: ,OWU") okreslaja prawa i obowiazki stron umow sprzedazy badz dostawy
towarow (dalej: ,Umowy"), w ktorych sprzedajgcym badz dostawca jest Bolarus S.A. z siedzibg w Bochni (adres: ul.
Wisnicka 12, 32-700 Bochnia), wpisana do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego
przez Sad Rejonowy dla Krakowa-Srédmiescia w Krakowie (Wydziat XI| Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego)
pod numerem KRS 0000130684, identyfikujaca sie numerami NIP: 868-000-03-50, REGON: 850017324, posiadajaca
kapitat zaktadowy w kwocie 1.502.877,50 zt wptacony w catodci, (dalej: ,Bolarus™).

1.2. Bolarus zawiera Umowy z kontrahentami, prowadzacymi dziatalnos¢ gospodarcza, zwanymi dalej: ,Ku-
pujacymi” Bolarus i Kupujacy dalej beda tacznie zwani: ,Stronami” Przedmiot Umdw zwany bedzie dalej: ,Towarem”.

1.3. OWU stanowia integralna czes¢ wszystkich Umoéw, ktorych sprzedawca lub dostawca jest Bolarus, przy
czym jesli Strony wiaze odrebna, pisemna Umowa, pierwszenstwo przed OWU ma ta Umowa, a postanowienia OWU
stosuje sie jednie w zakresie nieuregulowanym tg Umowa. Strony moga odstapi¢ od postanowier zawartych w
OWU w drodze postanowienia zawartego jedynie w pisemnej Umowie (forma pisemna zastrzezona jest pod rygo-
rem niewaznosci).

1.4. OWU nie stosuje sie w stosunkach Bolarus z konsumentami.

1.5. Kupujacy jest zobowiazany zapoznac sig z OWU przed podpisaniem Umowy (o ile zostata zawarta w for-
mie pisemnej) lub przed ztozeniem zamoéwienia. OWU przedktadane sa Kupujacemu jako zatacznik do Umowy oraz
OWU sz dostepne pod adresem strony internetowej: www.bolarus.com.pl i pod adresem Bolarus podanym w pkt.
1.1. OWU.

1.6. OWU stosuje sie rowniez do Umow zawartych w innej formie niz pisemna.

1.7. Bolarus moze uwarunkowac zawarcie Umowy od pisemnej akceptacji OWU przez Kupujacego.

1.8. Gdy Strony pozostajg w statych stosunkach gospodarczych (w szczegdlnosci gdy taczy je ramowa umo-
wa wspoltpracy), jednokrotne zaakceptowanie OWU przez Kupujacego ma skutek do wszystkich pozniej zawartych
Umodw az do czasu pisemnego porozumienia wykluczajacego stosowanie OWU miedzy Stronami (w szczegalnosci,
gdy Strony taczyta ramowa umowa wspotpracy, OWU znajduja zastosowanie rowniez do Umow zawieranych po
wygasnieciu lub rozwiazaniu ramowej umawy wspotpracy, az do czasu pisemnego porozumienia wykluczajacego

stosowanie OWU miedzy Stronami).

2. Ceny i materiaty reklamowe

BOLARUS S.A.




2.1. Oferty, reklamy oraz inne ogtoszenia o towarach z oferty handlowej Bolarus majg charakter wytacznie
informacyjny i nie stanowia oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Wzorce i probki pochodzace od Bolarus maja
wylacznie charakter materiatow pogladowych i wystawowych, a tym samym nie moga by¢ podstawg zadnych rosz-
czen.

2.2. Ceny okreslone w cennikach pochodzacych od Bolarus sa wiazace wylacznie do czasu wydania nowego

cennika, Ceny podane w cennikach sa cenami netto i nalezy doliczy¢ do nich podatek VAT.

3. Zawarcie Umowy

3.1. Umowa zostaje zawarta, z zastrzezeniem punktow ponizszych, gdy Kupujacy ztozy zamowienie, a Bo-
larus potwierdzi realizacje tego zamdwienia pisemnie lub za posrednictwem faksu lub za posrednictwem poczty
elektronicznej.

3.2. Kupujacy ma 2 dni na odwotanie zamdwienia. Po tym czasie zamdwienie poczytuje sie za oferte zawar-
cia Umowy.

3.3, Przyjmuje sie, ze zamowienie jest wazne o ile:

3.3.1. jest zgodne ze wzorem zamowienia stosowanym przez Bolarus lub wzorem Kupujacego, zawierajacym
co najmniej: nazwe Kupujacego (imie i nazwisko dla osab fizycznych), adres do korespondencji Kupujacego, NIP
Kupujacego, REGON Kupujacego, nr KRS Kupujacego (jesli wystepuje), ilosc oraz rodzaj Towaru, warunki ptatnosci,
warunki dostawy (w tym termin i miejsce) oraz zostato zaakceptowane przez osobe uprawniona do reprezentacji
Kupujacego (domniemywa sig, ze osoba sktadajgca zamowienie w imieniu Kupujacego jest uprawniona do jego
reprezentacji lub uprawniona do zawierania tego rodzaju Umaw),

3.3.2. zostato ztozone na pismie,

3.5.3. zostato opatrzone podpisami oséb uprawnionych do reprezentacji Kupujacego zgodnie z obowigzuja-
cymi przepisami oraz pieczecia firmowa. Domniemywa sie, 2e osoba dziatajaca w imieniu Zamawiajgcego i w jego
lokalu jest upowazniona do sktadania zaméwien.

3.4. Bolarus ma 3 dni na potwierdzenie realizacji zmowienia, po uptywie tego terminu przyjmuje sig, ze
Bolarus nie jest zainteresowany zawarciem Umowy w zakresie tego zamowienia.

3.5. Bolarus moze rowniez potwierdzic zamowienie jedynie w czesci lub z zastrzezeniem zmian warunkow
zamowienia. W takiej sytuacji Umowa zostaje zawarta w zakresie wskazanym w zamowieniu z uwzglednieniem
zmian wprowadzonych przez Bolarus w dokonanym potwierdzeniu tego zamdwienia.

3.6. Jesli Bolarus potwierdzi, chocby w czesci lub z zastrzezeniem zmian warunkow tego zamowienia, reali-
zacje zamowienia pomimo nie spetnienia przez Zamawiajacego warunkow okreslonych w punkcie 3.3, to przyjmuje
sie ze zamdwienie byto wazne, rodzac skutki zobowigzaniowe w stosunku do Bolarus.

3.7.Jesli kupujacy odwota zamowienie, ktare zostato potwierdzona przez Bolarus S.A., a Bolarus poniést
jakiekolwiek koszty w zwiazku z przygotowaniem do realizacji, odwotanego zamdwienia, wowczas kupujacy ma

obowiazek pokrycia wszelkich, udokumentowanych kosztow bez prostestu.

4. Warunki ptatnosci

BOLARUS S.A.




4.1. Kupujacy zobowiazany jest do zaptaty ceny w terminie wskazanym w pisemnej Umowie lub na fakturze
VAT, a w przypadku nieckreslenia terminu zaptaty w powyzszy sposob, w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury
VAT.

4.2. Bolarus wystawi Kupujacemu fakture VAT w dacie odbioru Towaru lub w dowolnym innym, wybranym
przez Bolarus, terminie zgodnym z obowiazujacymi przepisami prawa.

4 3 Zaptata nastapi na rachunek bankowy Bolarus wskazany kazdorazowo w fakturze VAT,

4.4 7a dzien dokonania zaptaty uwaza sie dzien uznania na wtasciwym rachunku bankowym Balarus zapta-
ty catosci ceny Towardw.

4.5. W razie opdznienia w zaptacie, Bolarus przystuguja od Kupujacego odsetki ustawowe.

4.6. Uprawnienie wskazane w pkt. 4.5. powyze] nie pozbawia Bolarus mozliwosci zgdania od Kupujacego
odszkodowania przewyzszajacego kwote odsetek maksymalnych.

4.7. W razie opdznienia w zaptacie, Bolarus moze wg. Wtasnego wyboru zaliczyc kwoty zaptacone przez
Kupujacego w pierwszej kolejnosci na naleznosci odsetkowe badz na naleznosé gtéwna. Strony wytaczaja upraw-
nienie Kupujacego wskazane w art. 451 §1 zd. 1 Kodeksu Cywilnego.

4.8. Wrazie opoZnienia w zaptacie naleznosci chocby z jednej faktury VAT, Bolarus uprawniony jest do
wstrzymania realizacji Umoéw lub czesci Umow jeszcze nie wykonanych do czasu catkowite] zaptaty przez Kupujace-
go ceny Towardw wraz z odsetkami.

4.9. Kupujacemu nie przystuguje prawo do dokonywania potracen lub cesji wierzytelnosci, chyba ze uzyska
na to uprzednia pisemna (pod rygorem niewaznosci) zgode Bolarus.

4.10. Zgtoszenie przez Kupujacego reklamacji lub podniesienie jakichkolwiek zastrzezen do Umowy lub

OWU nie uprawnia go do wstrzymania ptatnosci.

5.Zabezpieczenia wykonania Umowy

5.1. Bolarus moze uzaleznic¢ zawarcie Umowy od wptacenia przez Kupujacego okreslonej kwoty tytutem
zaliczki na poczet naleznosci za kupowane Towary badz od uprzedniej zaptaty catosci kwoty tytutem ceny Towarow.

5.2. Gdy pomiedzy zawarciem Umowy a wydaniem towaru Bolarus powezmie uzasadniona watpliwosc co do
zdolnosci Kupujacego do zaptacenia w terminie petnej ceny za zamowiony Towar, Bolarus moze uzaleznic wydanie
towaru od zaptacenia czesci lub catosci ceny za zamowiony Towar jeszcze przed ustalonym terminem ptatnosci, a
nawet przed wydaniem Towaru.

5.3. Kupujacy staje sie wtascicielem Towaru dopiero w momencie catkowitej zaptaty za ten Towar zgodnie
z OWU i Umowa (zastrzezenie prawa wtasnosci na rzecz Bolarus). Jezeli Kupujacy nie dokona zaptaty za zamowio-
ny Towar w terminie, wowczas Bolarus, niezaleznie od innych uprawnieri okreslonych OWU lub Umowa, ma prawo
zazadac od Kupujacego zwrotu Towarow, za ktore nie uiszczono zaptaty.

5.4. Bolarus moze udzieli¢ Kupujacemu kredytu kupieckiego na zasadach okreslonych w pisemnej Umo-
wie badZ w odrebnym pisemnym porozumieniu. Na podstawie uzasadnionego wniosku Kupujacego Bolarus okresli
wysokosc¢ kredytu kupieckiego oraz forme zabezpieczenia tego kredytu. Przy rozpatrywaniu wniosku o udzielenie
kredytu kupieckiego Bolarus ma prawo wymagac od Kupujgcego przedstawienia dokumentow potwierdzajgcych

jego obecna sytuacje finansowa. Procedure dotyczaca przyznania kredytu kupieckiego stosuje sie odpowiednio w
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razie ztozenia przez Kupujacego wniosku o podwyzszenie limitu kredytu kupieckiego. W zakresie stosowania proce-
dury przyznania kredytu kupieckiego postanowienia dotyczace zachowania poufnoéci okreslone w pkt. 10. stosuje
sie odpowiednio.

5.5. Bolarus jest uprawniony do zmiany wysokosci przyznanego Kupujacemu kredytu kupieckiego i terminu
ptatnosci za zamoéwione Towary na podstawie biezacej analizy obrotéw z Klientem oraz przebiegqu dotychczasowej

wspotpracy.

6. Warunki dostawy

6.1. Towary zmowione przez Kupujgcego na podstawie Umowy moga byc odebrane jedynie przez Kupujace-
go lub osobe przez niego upowazniona do ich obioru (dalej: ,Odbierajgcy”). Upowaznienie do odbioru Towardw jest
wobec Bolarus tak dtugo wazne dopoki nie zostanie skuteczne cofnigte przez Kupujacego w formie pisemnej. Jesli
klika osdb posiada upowaznienie do odbioru Towaréw Bolarus moze wg wiasnego wyboru wydac Towar jednej z
nich.

6.2. Termin dostawy jest wiazacy dla Bolarus tylko o ile zostat potwierdzony w formie pisemnej. W innej
sytuacji Bolarus dotozy wszelkich staran by wydac lub doreczy¢ Towar z zachowaniem wszelkich uzasadnionych
interesow Kupujacego.

6.3. Kupujacy jest obowiazany odebrac towar w miejscu i terminie (data, godzina) ustalonym Umowa. Jesli
nie moze tego uczyni¢ powinien powiadomic o tym fakcie Bolarus niezwtocznie, ale nie poézniej niz w dniu poprze-
dzajacym uzgodniony w Umowie termin odbioru Towaru.

6.4. W sytuacji gdy Kupujacy nie odebrat Towaru w terminie, Towar ten jest przechowywany na koszt i ryzy-
ko Kupujacego przez Bolarus. Pozostate uprawnienia Bolarus w tym zakresie okreslone sg w pkt. 9. OWU.

6.5. Z chwila wydania Towaru przez Bolarus przechodzg na Kupujacego korzysci i ciezary zwigzane z To-
warem oraz niebezpieczenstwo przypadkowe] utraty lub uszkodzenia Towaru. Jezeli jednak Kupujacy nie odebrat
Towaru w terminie, korzysci i ciezary zwigzane z Towarem (oraz niebezpieczeristwo przypadkowej utraty lub uszko-
dzenia Towaru) przechodza na Kupujacego w pierwotnie uzgodnionym terminie, w ktorym Towar miat byc¢ odebrany
przez Kupujacego. Postanowienie zawarte w zdaniu poprzednim pozostaje bez uszczerbku dla pkt. 6.4.

6.6. Strony ustalaja ze Towar odbierany jest przez Kupujacego wiasnym transpartem chyba, ze Strony w
Umowie postanowity inaczej.

6.7. Kupujacy powinien podstawi¢ pojazd w miejscu oraz terminie (data, godzina) ustalonym w Umowie, a
gdy tego nie uczyni - moze to spowodowac koniecznosc¢ postoju, ktérego koszt pokrywa Kupujacy.

6.8. Gdy, zgodnie z Umowa, to Bolarus zapewnia transport zamowionego Towaru, jego wydanie nastepuje
w miejscu wskazanym przez Kupujacego, przy czym czynnosci roztadunkowe zapewnia Kupujacy na wtasny koszt
i ryzyko. Z chwila rozpoczecia roztadunku niebezpieczenstwo przypadkowe] utraty lub uszkodzenia Towaru prze-
chodzi na Kupujacego. Przed rozpoczeciem roztadunku Odbierajacy podpisze stosowne dokumenty odbiorcze (tj. w
szczegélnosci dokument WZ i list przewozowy), co jest warunkiem wydania Towaru. Odbierajacy jest nadto zobo-
wigzany sprawdzic prawidtowosc i kompletnosc zatadowania Towaru i odebrac komplet zwigzanych z transportem
dokumentdw.

6.9. Odbierajacy zobowiazany jest starannie sprawdzic¢ kompletnosc Towaru i jego zgodnosc z Umowa
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bezposrednio przy odbiarze oraz ustali¢ ewentualne braki lub uszkodzenia Towaru. Ponadto, gdy zgodnie z Umowa
to Bolarus zapewnia transport zamowicnego Towaru, Odbierajacy powinien zazadac od przewoznika dokonania na
liscie przewozowym adnotacji o szkodzie lub zazadac sporzadzenia protokotu szkodowego (w przeciwnym razie
Kupujacy utraci roszczenia wzgledem Bolarus).

6.10. Gdy, zgodnie z Umowa, to Bolarus zapewnia transport zaméwionego Towaru, przewoznik ma prawo
odmowic¢ dojazdu do miejsca roztadunku, gdy istnieje niebezpieczenstwo wystapienia uszkodzenia srodka trans-
portu lub Towaru. W takiej sytuacji przewoznik moze zadac od Kupujacego pisemnego oswiadczenia o przejeciu
petnej odpowiedzialnosci prawnej | materialnej za ewentualne uszkodzenie Towaru lub za szkody przewoinika. W
przypadku odmowy przez Kupujacego ztozenia powyzszego odwiadczenia uwaza sie, ze Towar dotart na wskazane
miejsce w umowianym terminie.

6.11. Gdy, zgodnie z Umowa, to Bolarus zapewnia transport zamowionego Towaru, Kupujacy jest obowigzany
dokonac roztadunku pojazdu z Towarem niezwtocznie, ale w czasie nie dtuzszym niz 2 godzin od przyjazdu Towaru
na miejsce wskazane w Umowie. W przypadku gdy Kupujacy nie dokonat roztadunku we wskazanym powyzej czasie
ponosi on koszty przestoju pojazdu. Kupujacy moze wskazywac dodatkowe, alternatywne miejsce roztadunku Towa-
ru, w takiej sytuacji dodatkowe koszty transportu i koszt roztadunku Towaru w dodatkowym miejscu ponosi Kupuja-
cy.

6.12. Do ceny Towaru Bolarus moze doliczyc koszt opakowania Towaru, chyba ze w Umowa stanowi inaczej.

7. Warunki reklamacji i rekojmia

7.1. Bolarus ponosi odpowiedzialnosc z tytutu rekojmi wytacznie na zasadach okreslonych w OWU, wszelka
dalej idgca odpowiedzialnasc z tytutu rekajmi jest wytaczona.

7.2. Kupujacy jest zobowiazany niezwtocznie po odbiorze Towardow do ich zbadania co do zgodnosci z ilo-
5cig | rodzajem okreslonym w Umowie lub na fakturze VAT oraz co do ich stanu jakosciowego. O ile jest to mozliwe,
wyzej opisana kontrola winna odbywac sie w obecnosci przedstawiciela Bolarus lub przewoznika, w przeciwnym
razie Kupujacy traci uprawnienia z rekojmi,

7.35. W przypadku wykrycia jakichkolwiek wad Towardow, Kupujacy powinien niezwtocznie powiadomic o nich
Bolarus w formie pisemnej (doktadnie opisujac wady), nie pézniej jednakze niz w dniu nastepnym po dniu wydania
Towaru jesli chodzi o wady iloSciowe oraz w terminie 7 dni liczac od daty ich wykrycia i nie pozniej niz w terminie
3 miesiecy od daty wydania Towaru jesli chodzi o wady jakosciowe Towaru. Ewentualne spéznione reklamacje po-
zostawia sie bez rozpoznania. Dla zachowania terminu reklamacji koniecznym jest wystanie zawiadomienia do Bo-
larus faksem na nr 14 6149301 badz poczta elektroniczna na adres: serwis@bolarus.com.pl i réwnoczesnie listem
poleconym przed uptywem tego terminu. Zaniechanie zgtoszenia reklamacji w ktérykolwiek ze sposobéw opisanych
w zdaniu poprzednim w powyzszych terminach powoduje utrate prawa Kupujacego do reklamacji.

7.4, Jesli wada dotyczy szkody w transporcie Odbierajacy powinien poczynic o tym adnotacje na liscie prze-
wozowym (stwierdzenie braku lub uszkodzenia Towaru), ktérego kopig nalezy zataczyc do reklamacji. Adnotacja na
liscie przewozowym musi zostac podpisana przez kierowce, ktdry dostawe realizowat.

7.5. Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji Kupujacy zobowigzany jest przechowywac reklamowany

Towar w sposob nalezyty, uniemozliwiajacy jego ewentualne uszkodzenie lub powstanie brakow.
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7.6. W przypadku zgtoszenia reklamacji zgodnie z powyZzsza procedura, Kupujacy jest zobowiazany udostep-
ni¢ kwestionowane Towary do zbadania przez przedstawiciela Bolarus celem ustalenia zasadnosci zgtoszonej rekla-
macji, w tym do zbadania czy reklamowane Towary zostaty uzyte zgodnie z ich przeznaczeniem, a w szczegdlnosci
zgodnie z informacjami zawartymi w ich dokumentacji. Bolarus moze zaniecha¢ zbadania reklamowanych Towarow
gdy uzna to za nieprzydatne do rozpatrzenia reklamacji.

7.7. Po ewentualnym zbadaniu przez przedstawiciela Bolarus reklamowanego Towaru sporzadzony zostanie
protokat reklamacyjny, w ktorym Bolarus zamiesci swoje uwagi, a w szczegolnosci czy uznaje zgtoszona reklama-
cje,a jesli tak to jakim zakresie. W miare mozliwosci Kupujacy powinien réwniez podpisac protokot reklamacyjny,
umieszczajac swoje ewentualne uwagi co do zasadnosci rozstrzygniecia reklamacji.

7.8. W przypadku uznania reklamacji za zasadna, Bolarus moze wedle swego wyboru:

7.8.1. obnizyc cene Towaru stosownie do wartosci stwierdzonej wady,

7.8.2. dokonac wymiany Towaru wadliwego na towar wolny od wad,

7.8.3. przyzna¢ Kupujacemu stosowne odszkodowanie, w miare mozliwosci ustalone z Kupujacym.

7.9. Wrazie uznania reklamacji, o ktérym mowa w pkt. 7.8.2. powyzej, Bolarus jest zobowiazany do dostar-
czenia Kupujacemu towaraw wolnych od wad w rozsadnym terminie, uzaleznionym od mozliwosci Bolarus oraz
potrzeb Kupujacego.

7.10. Zakonczenie procedury reklamacyjnej zgodnie z pkt. 7.8. powyzej pozbawia Kupujacego prawa docho-
dzenia dalszych roszczer wobec Bolarus.

7.11. Bolarus ma prawo wstrzymac sie wobec Kupujacego z realizacja jego roszczen z tytutu reklamacji do
czasu uregulowania wobec niego przez Kupujacego wszelkich zalegtych naleznosci wobec Bolarus.

7.12.Z zastrzezeniem pkt. 7.13. ponizej, Kupujacy nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Bolarus podej-
mowac jakichkolwiek czynnosci zmierzajgcych do usunigcia wady lub szkody.

7.13. Kupujacy jest zobowiazany do podjecia wszystkich mozliwych czynnosci (dziatania i zaniechania),
ktére zminimalizuja ryzyko 1 ewentualne szkody zwigzane z wykorzystaniem wadliwego towaru. W przypadku nie-
podjecia takich czynnosci, w zakresie szkody, ktéra cho¢ potencjalnie mogta byé zmniejszona gdyby Kupujacy podjat
okreslone czynnosci, Bolarus nie ponosi odpowiedzialnosci w zakresie, w jakim szkoda nie zostata zmniejszona
wskutek niepodjecia czynnosci przez Kupujacego.

7.14. Bolarus nie odpowiada za wady Towaru i szkody powstate w czasie roztadunku Towaru badz spowodo-
wane roztadunkiem Towaru.

7.15. Bolarus nie odpowiada za wady Towaru lub szkody powstale w wyniku nieprzestrzegania przez Kupu-
jacego lub innych oséb zalecen Bolarus odnosnie uzytkowania, przechowywania lub zastosowania Towardw oraz za
btedy wykonawcze i projektowe tych oséb. W szczegolnosci Bolarus nie odpowiada gdy:

7.15.1. Kupujacy lub inna osoba uzyli Towaru niezgodnie z jego parametrami technicznymi, o ktérych Ku-
pujacy zostat poinformowany przez Bolarus lub ktdre sa powszechnie znane lub ktére Kupujacemu powinny byc
Znane,

7.15.2. Kupujacy lub inna osoba, bez uprzedniej pisemnej zgody Bolarus, dokonali zmian w Towarze.

7.16. Bolarus nie ponosi odpowiedzialnosci wzgledem Kupujacego lub innej osoby, jezeli Kupujacy udzieli
innej osobie dalej idgcych uprawnien z tytutu rekojmi lub gwarancji.

7.17. Rekojmia jest udzielana Kupujacemu pod warunkiem przestrzegania przez Kupujacego wszystkich
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warunkow okreslonych w pkt. 7.2. - 7.13. powyZej.
7.18. Bolarus, niezaleznie od uprawnien dotyczacych rekojmi, moze udzielic Kupujacemu gwarancji na zasa-
dach okreslonych w pisemnej Umowie lub odrebnym pisemnym porozumieniu (forma pisemna gwarancji zastrzezo-

na jest pod rygorem niewaznosci).

8. Ogdlne warunki uzytkowania Towarow

8.1. Dokumentacja techniczna i instrukcje, a w szczegolnosci zalecenia dotyczace dziatania i koncowego za-
stosowania Towardow Bolarus sa podane w dobrej wierze, przy uwzglednieniu aktualnego stanu wiedzy technicznej
i doswiadczenia Bolarus oraz odnosza sie wytacznie do Towardw przechowywanych i uzywanych zgodnie z zalece-
niami podanymi przez Bolarus.

8.2. Kupujacy i inne osoby sa obowiazane do uzywania Towaréw zgodnie z ich przeznaczeniem i zalecenia-
mi podanymi przez Bolarus.

8.3. W przypadku zmiany warunkow uzytkowania, ktére moga wptynac na faktyczne warunki uzytkowania
Towardw zawsze nalezy zasiegnac porady pomocy technicznej Bolarus jeszcze przed rozpoczeciem stosowania To-
warow.

8.4. Kupujacy i inne osoby s3 obowiazane przestrzega¢ wymagan i wytycznych zawartych w aktualnej doku-
mentacji technicznej i instrukcjach Towaraw.

8.5. Nieprzestrzeganie przez Kupujacego lub inne osoby postanowien pkt. 8.1-8.4. powoduje utrate upraw-
nien z rekojmi oraz wytacza odpowiedzialnosc¢ Bolarus za wady Towaru i szkode spowodowana przez Towar, w

najszerszym zakresie dopuszczalnym na gruncie obowiazujacych przepisow.

9. Odpowiedzialnos¢ i odstapienie od realizacji umowy

9.1. Jesli Towar nie zostanie odebrany z przyczyn lezacych po stronie Kupujacego, Bolarus po wyznaczeniu
Kupujacemu dodatkowego, 14 dniowego terminu do odbioru Towaru, moze od Umowy odstapic w czesci lub w cato-
sci. Powyisze nie uchybia uprawnieniom Bolarus okreslonym w pkt. 6.4. OWU oraz w pkt. 9.3.1 9.4. ponizej.

9.2. Prawo odstapienia, o ktérym mowa pkt. 9.1., moze zostac wykonane przez Bolarus w terminie 30 dni od
uptywu dodatkowego terminu do odbioru Towaru, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym pkt. 9.1.

9.3. W przypadku odstapienia przez Bolarus od Umowy z przyczyn okreslonych w pkt. 9.1. powyzej, Kupujacy
zaptaci Bolarus kare umowna w wysokosci 50% wartosci Towardw, co do ktarych Bolarus odstapita od Umowy, chy-
ba ze Towary byty przygotowane na specjalne zamowienie Kupujacego okreslone w Umowie (dalej: ,OEM"), wtedy
Kupujacy zaptaci Bolarus kare umowna w wysokosci 100% wartoéci Towarow OEM. Bolarus uprawniona jest przy
tym do dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokosc zastrzezonej kary umownej.

9.4. W przypadku opdZnienia w odbiorze towaru przez Kupujgcego Bolarus przystuguje, niezaleznie od
innych uprawnien okreslonych w OWU Lub w Umowie, prawo domagania sie od Kupujacego zaptaty kary umownej
w wysokosci 1% wartosci nieodebranego Towaru za kazdy dzien opéznienia. Bolarus uprawniony jest przy tym do
dochodzenia odszkodowania przenoszgcego wysokosc zastrzezonej kary umownej.

9.5. Bolarus odpowiada wytacznie za szkody wyrzadzone przez Bolarus z winy umyslnej.

BOLARUS S.A.




9.6. Odpowiedzialnosc Bolarus wobec Kupujacego i innych osob, z wszelkich tytutow, ogranicza sie do kwo-
ty stanowiace] rownowartos¢ wadliwych Towarow,
9.7. Bolarus nie odpowiada za uzycie lub wykorzystanie Towarow w sposob naruszajacy prawa osob trzecich

w zakresie praw wiasnosci intelektualnej.

10. Zachowanie poufnosci

10.1. W zwiazku z powierzeniem przez Bolarus informacji poufnych, Kupujacy zobowiazany jest przez caty
okres obowigzywania Umowy, jak tez po jego zakoriczeniu, do zachowania ich w poufnosci oraz zapewnienia im
ochrony w stopniu co najmniej rownym poziomowi ochrony, w jakim chroni wtasne informacje poufne, nie mniej-
szym jednak niz uzasadniony w danych okolicznosciach. Jako informacje poufne nalezy rozumiec wszelkie infor-
macje udostepnione Kupujacemu przez Bolarus, a takze wszelkie informacje pozyskane przez Kupujacego w toku
wykonywania Umowy, w szczegélnosci:

10.1.1. tresé Umowy,

10.1.2. tresé negocjac)i prowadzacych do zawarcia Umowy,

10.1.3. informacje ekonomiczne, finansowe, techniczne i handlowe dotyczace dziatalnosci Bolarus,

10.1.4. informacje dotyczace know-how Bolarus,

10.1.5. informacje zawarte w dokumentacji i instrukcji Towardw,

10.1.6. informacje techniczne i konstrukcyjne Towardw,

10.2. Kupujacy w szczegolnosci:

10.2.1. nie ujawni zadnych informacji poufnych osobom trzecim, poza osobami upowaznionymi do otrzyma-
nia takich informacji przez Bolarus;

10.2.2. nie bedzie tworzyc zadnych kopii informacji poufnych, otrzymanych od Bolarus, z wyjatkiem kopii
niezbednych dla wykonania Umowy;

10.2.3. nie bedzie wykorzystywac otrzymanych informacji poufnych dla celéw innych niz stuzacych wspét-
pracy pomiedzy Stronami;

10.2.4. w przypadku zaprzestania wspotpracy z Bolarus, niezwtocznie zwrdci wszystkie dokumenty i in-
formacje zawierajace informacje poufne, nie pozostawiajac sobie ani asobom trzecim zadnych ich kopii, chyba ze
prawidtowe korzystanie z Towarow wymaga zatrzymania przez Kupujgcego niektorych dokumentow Lub informacji.

10.3. Kupujacy moze ujawnic informacje poufne tylko po uzyskaniu uprzedniego pisemnego zezwolenia Bo-
larus lub jezeli wynika to z zgdania sadu lub innego uprawnionego organu, pod warunkiem, ze ujawnienie takie jest
obowiazkowe i ze umozliwiono Bolarus uzasadniona kontrole ujawnianej informacji przed dokonaniem ujawnienia
oraz zapewniono mozliwos¢ zgtoszenia zastrzezenia co do faktu ujawnienia.

10.4. W przypadku naruszenia ktéregokolwiek z postanowien zawartych w pkt. 10.1. - 10.3. powyzej Kupuja-
cy zaptaci Bolarus kare umowna w kwocie 50.000,00 zt (piec¢dziesiat tysiecy ztotych) za kazde naruszenie, przy czym

Bolarus jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokosc zastrzezone| kary umownej.

11. Dane osobowe

BOLARUS S.A.




11.1. Kupujacy oswiadcza i zapewnia, ze uzyskat lub uzyska zgode na przetwarzanie danych osobowych od
wszystkich osab, ktérych dane przekazat, przekaze lub w jakikolwiek sposéb udostepnit lub udostepni Bolarus do
przetwarzania w celu realizacji Umowy.

11.2. Kupujacy wyraza zgode na przetwarzanie jego danych osobowych przez Bolarus w najszerszym do-
puszczalnym zakresie wskazanym w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr
133, Poz. 883). Kupujacy jest uprawniony do dostepu do tresci swoich danych osobowych i ich poprawiania, a dane
te podaje na zasadzie dobrowolnosci. Postanowienia niniejszego punktu stosuje sig, jezeli Kupujacy jest osoba
fizyczna.

11.3. W przypadku zgtoszenia Bolarus przez osoby, o ktorych mowa w pkt. 11.1. powyzej, roszczen z tytutu
nieuprawnionego przetwarzania ich danych osobowych, Kupujacy zwolni Bolarus od odpowiedzialnosci powstatej
w zwiazku z przetwarzaniem wyzej wymienionych danych, w tym w szczegolnosci pokryje wszelkie koszty poniesio-
ne przez Zamawiajacego w razie zgtoszenia roszczen wyze] wymienionych oséb w zwiazku z przetwarzaniem tych
danych. Ponadto, w razie wystapienia przez wyzej wymienione osoby na drogg sadowa z jakimikolwiek roszczenia-
mi przeciwko Bolarus z tytutu nieuprawnionego przetwarzania ich danych osobowych, Kupujacy wstapi do postepo-

wania w miejsce Bolarus lub przystapi do sprawy w charakterze interwenienta ubocznego.

12. Postanowienia koricowe

12.1. Powotane w tresci OWU, bez blizszego oznaczenia, numery punktéw (pkt) oznaczaja odpowiednie jed-
nostki redakcyjne OWU.

12.2. Postanowienia OWU maja zastosowanie do wszelkich Umadw z zastrzezeniem brzmienia pkt. 1.4. OWU.
Niedopuszczalne jest powotywanie sie przez Kupujacego na nieznajomosc OWU po ztozeniu podpisu pod Umowa
lub pod stosownym oswiadczeniem umieszczonym w tresci zamoéwienia lub pod OWU.

12.3. Kupujacy zobowiazuje sie informowac Bolarus o kazdej zmianie adresu, nie pézniej jednak niz w dniu
takiej zmiany. lakiekolwiek pismo wystane na adres Kupujacego wskazany w zamowieniu lub w Umowie, jako adres
do karespondencji (lub inny oficjalnie zgtoszony adres) niepodjete przez Kupujacego w terminie lub ktérego odbio-
ru Kupujacy odmowit, uznane bedzie za skutecznie dorgczone z uptywem terminu, w ktérym Kupujacy byt zobowia-
zany odebrac pismo, albo z dniem, w ktérym Kupujacy odmowit odbioru pisma. W razie koniecznosci, Bolarus bedzie
mogta doreczyc¢ korespondencje w inny sposob. Powyzsze stosuje sie odpowiednio do korespondencji elektronicz-
nej oraz numerow faksu.

12.4. Jezeli jedno lub wiecej postanowien OWLU bedzie lub stanie sie niewazne lub bezskuteczne w catosci
badz czesci, nie wptywa to na waznosc lub skutecznosc pozostatych postanowiern, W miejsce postanowienia nie-
waznego lub bezskutecznego bedzie miato zastosowanie postanowienie, ktére najbardziej zblizone jest do osia-
gniecia celu zatozonego w OWU.

12.5. Jezeli niemoznosc spetnienia swiadczenia przez Bolarus nastapita wskutek sity wyzszej, Kupujacemu
nie przystuguja zadne roszczenia o naprawienie szkody wyniktej z tytutu niewykonania lub nieterminowego wyko-
nania Umowy. Do zdarzen ckreslanych mianem sity wyzszej zalicza sie m.in. niezawinione przez Bolarus zaktocenia
w funkcjonowaniu zaktadu produkcyjnego, ograniczenia spowodowane zarzadzeniem witadz, kleska zywiotowa,

strajkami, blokadami drég, dziataniami wojennymi lub stanami nadzwyczajnymi itp.
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12.6. Wszelkie spory wynikte w zwiazku z interpretacja lub wykonywaniem postanowien Umowy lub OWU
Strony bedg staraty sie rozwigzywac polubownie. W razie niemoznosci polubownego rozwigzania sporu, sadem
wiasciwym dla rozstrzygniecia sporu bedzie sad powszechny wtasciwy miejscowo dla adresu Bolarus wskazanego
w pkt. 1.1. Postanowienia niniejszego punktu nie beda rozumiane jako zapis na sad polubowny.

12.7. OWU i Umowa paodlega wytacznie prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych Umowa lub OWU
zastosowanie maja powszechnie obowiazujace przepisy prawa.

Bochnia, dnia 02.07.2014 roku.
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Partner handlowy:

BOLARUS S.A. nie ponosi odpowiedzialnosci za doktadnosd, kompletnosé oraz
aktualnosé informacii i danych zawartyeh w niniejszym katalogu. Katalog ten nie
stanowi oferty w rozumieniu przepisow art. 66-70 kodeksu cywilnego. Materialy gra-
ficzne i zdjgcia moga nieznacznie roznic sie od rzeczywistosci. Zawartosé katalogu
jest chroniona prawem autorskim. Powielanie informaciji lub danych, a w szczegbl-
nosci wykorzystywanie tekstow, czesci tekstow |ub materialu graficznego wymaga
uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody wiascicieli praw autorskich. BOLARUS
5.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w katalogu bez koniecznosci

wezesniejsze] notyfikacii,
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